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Proizvajalec:

Model (novo vozilo-traktor):


	Motor
	Euro 4 z  Adblue sistemom

	Homologirana moč
	od 100 -  120KW

	Prostornina
	 4000 – 5000 ccm

	Teža traktorja
	Min. 6000 kg

	ELEKTRIKA
	3 in 7 polna vtičnica

	
	Monitor v traktorju z ISOBUS povezavo

	
	Električna doza na sprednji strani, za priključke na sprednji hidravliki

	
	ABS vtičnica za  priklopnik

	Altenator
	190 -210 A

	
MENJALNIK
	

	Brezstopenjski menjalnik
	

	
	Multicontroller s tipko za ročno sklopko

	Hitrost traktorja
	Od 1 – 50 km/uro 

	
	

	Inventor
	Elektrohidravlični spremenjevalnik , menjave smeri vožnje 

	POGON
	Štirikolesni pogon z elektrohidravličnim vklopom in samodejnim delovanjem

	
	Diferencialna zapora z elektrohidravličnim vklopom

	Sprednja prema
	Vzmetena sprednja prema z dodatnimi zavornimi diski

	ZADNJA PRIKLJUČNA GRED 
	Tri hitrosti na priključni gredi zadaj 540/540W/1000 obr/min

	SPREDNJA PRIKLJUČNA GRED
	Elektronski vklop hitrosti priključne gredi  1000 obratov/min.

	
	

	HIDRAVLIČNI DVIŽNI MEHANIZEM ZADNJA HIDRAVLIKA
	

	
	Hidravlična poteznica (top link ročica)

	
	Hidravlika zadaj elektronska, regulacija pretokov 

	
	Min. teža dviganja 7000 kg

	
	Dodatni dvižni cilindri

	Vklop zadnje hidravlike
	Dodatno zunanji vklop

	Tritočkovni priklop
	Hitro vpenjalne kljuke in samo zapenjalni  stabilizator

	Število hidravličnih distributorjev zadaj
	Min. 4 pari  elektronsko delujoči

	
	Sredinski nameščeni distributorji min.2x dvosmerno delujoči+ križna krmilna ročica

	
	Elektronsko krmiljena zadnja hidravlika


	Pretok hidravlične črpalke
	Min. 120l/min

	Hladilnik hidravličnega olja
	S povratnim vodom

	SPREDNJA HIDRAVLIKA
	Min. teža dviganja 3000 kg

	Hidravlični distributerji  na prednji strani traktorja
	dva hidravlična distributorja spredaj na hidravliki-dvosmerno delujoča

	ZAVORE
	Na vsa štiri kolesa

	Zavore za prikolico
	Hidravlične + zračne zavore za priklopnik 

	
	Motorna zavora

	PRIKLOP ZA PRIKOLICO
	Nastavljiv po višini- avtomatski

	KABINA
	Vzmetena kabina

	Nastavljiv volanski obroč
	

	Hrup v kabini pri vožnji
	Max. 70 dB(A) pri vožnji

	Sedež voznika
	vzmeteni

	Sedež za sovoznika 
	

	Klima 
	Avtomatska 

	Vetrobransko steklo
	Odpiranje  zadaj

	Delovne luči na kabini
	Min. šest spredaj, šest zadaj

	Zunanja ogledala
	 Na  levi in desni  strani za vzvratno vožnjo

	Brisalec s pranjem stekla
	Na sprednji in zadnji strani

	Vetrobransko steklo
	Senčnik vetrobranskega  stekla

	Rotacijska luč
	 2X,  levo in desno

	Parkirna zavora
	 Mehanska

	Blatniki
	Na sprednjih kolesih- fleksibilni

	Izpušna cev
	Izpuh na vrhu kabine

	Multimedia
	avtoradio, antena +zvočniki


GARANCIJA:
Dobavitelj zagotavlja garancijo v garancijskem roku,  za ponujeno vozilo, skladno s splošnimi pogoji proizvajalca.

Za tem obrazcem ponudnik priloži lasten prospektni material s tehničnimi karakteristikami ponujenega vozila-traktorja.
OPOZORILO: ob potencialnem prevzemu vozila bomo ugotavljali ustreznost popolnoma vseh postavk, zahtevanih v tem obrazcu razpisne dokumentacije. Prav tako bomo zahtevali vso potrebno dokumentacijo, ki izkazuje resnične dimenzije (dimenzije bomo tudi fizično izmerili), kakovost in pristnost posameznih elementov vozila. Odstopanja od tehničnih zahtev niso dovoljena. Vozilo, ki ne bo izpolnjevalo vseh zapisanih tehničnih zahtev oz. le teh ne bo mogoče dokazati, ne bo prevzeto. Takšno vozilo bo nepreklicno zavrnjeno.
S podpisom teh tehničnih specifikacij (priloge 1) ponudnik v okviru svoje ponudbe zagotavlja izvedbo vseh zahtev, ki izhajajo oz. so določene v teh tehničnih specifikacijah (priloga 1).

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:
_________________                                                         ______________________________
