
Priloga 1_TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA

V zvezi z javnim naročilom » DOBAVA STROJA ZA POMETANJE«

V kolikor ponudnik ne bo ponudil gradbenega stroja s tehničnimi karakteristikami kot jih zahteva naročnik, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja

PONUDNIK________________________________________________(naziv,naslov)

Ponujena znamka in model__________________________________________________

	Tehnične specifikacije stroja za pometanje
	Način izpolnitve (DA/NE/VREDNOST/OPISNO)

	MOTOR, KAPACITETA IN REZERVOAR ZA GORIVO:

	EURO 6C
	

	dizel motor min. 75 kW po veljavnih standardih za delovne stroje
	

	volumen rezervoarja za gorivo min.  80 l
	

	zmogljivost čiščenja 82.000 m2/h ali več
	

	Poraba (EN15429/2)   6l/h
	

	BARVA, DIMENZIJE IN TEŽA:

	barva stroja: bela
	

	dolžina brez tretje ščetke: max. 5000 mm
	

	širina stroja brez ogledal: max.  1765 mm
	

	višina: max. 2500 mm (brez rotacijske luči)
	

	širina pometanja – (2 ščetki):  od 1900 mm  do 2100 mm
	

	širina pometanja s 3 ščetko: min 2750 mm
	

	Polmer obračanja od stene do stene (s tretjo krtačo): max.  4800 mm
	

	prazen stroj s tretjo ščetko: max. 5.300 kg
	

	nosilnost: min. 2200 kg
	

	skupna masa stroja max. 7500 kg
	



	UPRAVLJANJE:

	delovna hitrost – od 0 do 30 km/h
	

	največja hitrost vožnje  40 km/h 
	

	hidrostatični prenos moči za vožnjo in delovne funkcije
	

	tempomat, nadzor delovne hitrosti vozila
	

	KABINA:

	klimatizirana kabina (klima naprava)
	

	volan voznika na desni strani kabine
	

	zračno tesnjena s filtrirnim sistemom za prah
	

	komande za upravljanjem krtač nameščene na sredini kabine - yoistick za upravljanje prednje tretje ščetke na desni strani (pritrjene na desni strani sedeža ali na desnih vratih)
	

	nastavljiv volan po globini in višini
	

	Dodatna izolacija in vzmeti katere ščitijo uporabnika pred emisijami hrupa in vibracijami.
	

	kabina z neodvisnim sistemom vzmetenja od podvozja
	

	Oba sedeža nastavljiva in z blažilnikom 
nastavitev naklona naslonjala, vzdolžna nastavitev sedeža, prilagoditev elastičnosti (glede na voznikovo težo), nastavitev višine sedeža.
	

	Večnamenski zaslon z diagnostiko in sistemom rednega vzdrževanja
	

	hrup pometalnega stroja pri delovni vožnji v kabini do max. 69,4 dB
	

	hrup pometalnega stroja pri delovni vožnji zunaj  do max. 98 dB
	

	Radio z USB in Bluetooth 
	

	varnostni pas
	

	opozorilni ton za vzvratno vožnjo
	

	kamera za nadzor vzvratne vožnje
	

	monitor v barvi velikosti min  7 "  za sprejem slike kamere
	

	ŠČETKE:

	sprednja ščetke na gibljivih rokah pred kabino z vodnimi šobami za vlaženje 
	

	Delovne LED luči za osvetlitev stranske ščetke
	

	premer stranske ščetke minimalno 870 mm - JEKLO/PVC
	

	premer prednje / tretje ščetke minimalno 870 mm - JEKLO/PVC
	

	širina pometanja z dvema krtačama minimalno 2100 mm
	

	širina pometanja s tretjo ščetko minimalno 2750 mm
	

	ZABOJNIK IN FILTER:

	zabojnik za odpadke  iz kvalitetnega nerjavečega jekla (INOX)
	

	bruto prostornina zabojnika za odpadke do max. 3 m3
	

	neto prostornina zabojnika za odpadke minimalno 2,3 m3
	

	praznjenje zabojnika za odpadke s kipanjem nazaj
	

	Kipanje zabojnika na višini min. 1730 mm
	

	Hidravlična vrata, ki se odpirajo iz kabine
	

	Odprtina – vratca za vpogled v zabojnik
	

	Vrečasti filter nameščen v zabojniku površine najmanj 19 m2
	

	Filter PM z zadrževanjem delcev z granulometrijo <2,5 μm  & 10 (EN15429-3)
	

	stresalnik filtra z električnim upravljanjem iz kabine
	

	VODNI SISTEM:

	rezervoar za vodo prostornine min. 400 lit.
	

	rezervoar iz proti korozivnega materiala INOX ali PVC
	

	Visokotlačni sistem pranja z min. 11m cevi, pištolo  in kolutom
	

	SVETLOBNA SIGNALIZACIJA:

	osvetlitev leve in desne bočne ščetke v  LED izvedbi
	

	LED utripajoče luči
	

	prometna signalizacija in oznake pometalnega stroja za vožnjo in delo po slovenskih predpisih
	

	SISTEM POMETANJA – MEHANSKO SESALNI

	Mehanski del preko krtač in dvižnega sistema
	

	Sesalna turbina z hidravličnim pogonom
	

	sesalna moč min. 800 mm vodnega stolpca
	

	DODATNE ZAHTEVE:

	Sesalni sistem z cevjo Ø 150 mm, dolžine vsaj 4,5m za sesanje listja
	

	Ogrevani voznikov sedež z zračno blazino 
	

	Centraliziran ročni sistem mazanja, brez črpalke
	

	Rezervno kolo
	

	obvezna oprema (varnosti trikotnik, komplet prve pomoči, komplet žarnic, gasilni aparat)
	

	garancija najmanj 12 mesecev
	

	dobavni rok max 60 dni
	

	šolanje uporabnikov na lokaciji naročnika
	

	zagotovljen pooblaščeni servis RS 
	



Navodila za vnos specifikacij:

»ponudnik v drugi stolpec vpiše DA ali NE, oziroma kjer okoliščine (kjer je razpon oz. minimalna ali maximalna vrednost določena s strani naročnika) to zahtevajo vpiše VREDNOST ali pa OPISNO navede lastnosti-izhaja se iz dejanskih podatkov ponujenega stroja«

Ponudnik vnese točno določene specifikacije delovnega stroja, ki ga ponuja( npr. pri specifikaciji: moč motorja min.75KW -  v kolikor vnese manj kot 75 KW, bo naročnik smatral, da ponujeno blago ni skladno s tehničnimi specifikacijami) ali kjer je predvideno, da se vpiše ponujena možnost izpolnjevanja specifikacije(DA ali NE),pri čemer označba NE pomeni, da ponudnik ne ponuja/zagotavlja zahtevane specifikacije


S podpisom in žigom potrjujemo, da so karakteristike ponujenega stroja v razpredelnici zgoraj skladne z zahtevami naročnika.



Datum:                                                                                                                               Podpis odgovorne osebe:
