
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.
Pogoji in tehnično-tehnološke lastnosti za stroj - teleskopski nakladalec za odpadke (1 kos)
I. OSNOVNE ZAHTEVE:

Dobavljen delovni stroj mora biti tovarniško nov, leto izdelave delovnega stroja mora biti enako letu, v katerem bo vozilo predano naročniku, tehnično brezhibno in homologirano, kar izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti delovnega stroja (CE in IVD dokumentacija) najkasneje ob dobavi delovnega stroja naročniku.

Dobavni rok delovnega stroja je najkasneje dva meseca od sklenitve pogodbe z naročnikom.
Dobavitelj mora delovni stroj v pogodbeno določenem roku predati naročniku na lokaciji, ki jo bo naročnik določil v pogodbi.
Dobavitelj mora naročniku zagotavljati najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema delovnega stroja:
· [bookmark: _GoBack]splošni garancijski rok najmanj 12 mesecev od prevzema vozila/stroja.
Dobavitelj mora: 
· zagotavljati servisiranje delovnih strojev v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v času garancije (na sedežu oz. PE naročnika),
· zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe,
· v primeru servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, daljšega od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačen nadomestni delovni stroj – enakovredno delovnemu stroju oz. stroju istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del,
· zagotoviti zamenjavo delovnega stroja za nov enakovreden delovni stroj v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zazna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema delovnega stroja v popravilo,
· predložiti navodila za uporabo in vzdrževanje delovnega stroja v slovenskem jeziku.
II. TEHNIČNE LASTNOSTI DELOVNEGA STROJA
Predmet javnega naročila je nakup delovnega stroja.
	ZAHTEVE NAROČNIKA
	Ponujena specifikacija
(glej navodilo spodaj)

	Številka strani priloženega kataloga/prospekta iz katere izhaja izpolnjevanje ponujene specifikacije

	Dizelski motor IV ali V stopnja EU okoljskega standarda
	                            stopnja
	

	Moč motorja min. 105 kW
	 
                                  kW
	

	Teža stroja min. 8.000 kg
	                                   kg
	

	Dvižna zmogljivost min. 4.000 kg
	                                   kg
	

	Višina dviga min. 7.500 mm
	 
                                 mm
	

	Širina stroja z žlico max. 2.450 mm
	                                 mm
	

	Volumen rezervoarja za gorivo min. 130L
	 
                                     L
	

	Volumen rezervoarja za AddBlue min. 15L
	
                                     L
	

	Sinhronizirana dvostopenjska teleskopska roka
	DA
	NE
	

	Varnostnimi ventili na hidravličnih cilindrih
	DA
	NE
	

	Aksialna batna črpalka s spremenljivo prostornino in zaznavanjem obremenitve
	DA
	NE
	

	Pretok črpalke min. 140 l/min
	DA
	NE
	

	Hidravlično gnan ventilator hladilnika na zahtevo in reverzno izpihovanje
	DA
	NE
	

	Powershift menjalnik
	DA
	NE
	

	Končna hitrost stroja min. 40km/h
	DA
	NE
	

	Sprememba smeri vožnje na komandni ročici in ob volanu
	DA
	NE
	

	Stalni štirikolesni pogon
	DA
	NE
	

	Trije načini krmiljenja: pasji hod / krožna vožnja / samo prednja kolesa
	DA
	NE
	

	Kabina s klimatsko napravo
	DA
	NE
	

	Kabina s cestnimi in delovnimi lučmi, ter rotacijska luč
	DA
	NE
	

	Kabina z zaščito stekel spredaj in zgoraj
	DA
	NE
	

	Zračno vzmeten sedež
	DA
	NE
	

	Radialne gume 460/70 R24 z blatniki
	DA
	NE
	

	Alarm vzvratne vožnje
	DA
	NE
	

	Sistem nadzora stroja na daljavo
	DA
	NE
	

	Vlečna kljuka, mehanski priklop
	DA
	NE
	

	Dva para ventilov za priklop hidravličnih orodij spredaj
	DA
	NE
	

	Hidravlična hitra menjava za preklop orodij spredaj
	DA
	NE
	

	Žlica z zapiralom za odpadke prostornine 1,9m3, maksimalne širine 2,450 mm
	DA
	NE
	

	Vgrajena tehtalna naprava za tehtanje med nakladanjem zabojnikov
	DA
	NE
	

	Prijemalo za štirikotne bale širine 1600 mm (teža bal od 1000 do 1500 kg)
	DA
	NE
	

	Navodila za vzdrževanje in upravljanje stroja v slovenskem jeziku
	DA
	NE
	

	Katalog rezervnih delov
	DA
	NE
	

	CE in IVD dokumentacija
	DA
	NE
	



Navodilo za vnos specifikacij: 
· V stolpec z nazivom "ponujena specifikacija", glede na "opis zahtevanih tehničnih lastnosti/specifikacij" ponudnik vnese točno določeno specifikacijo delovnega stroja, ki ga ponuja (npr. pri specifikaciji: moč motorja min 105 kW– v kolikor vnese manj kot 105 kW,  bo naročnik smatral, da ponujeno blago ni skladno s tehničnimi specifikacijami), ali 
· kjer je predvideno, obkroži ponujeno možnost izpolnjevanja specifikacije (DA ali NE), pri čemer označba NE pomeni, da ponudnik ne ponuja /zagotavlja zahtevane specifikacije.

Za tem obrazcem ponudnik priloži lasten prospektni material s tehničnimi karakteristikami delovnega stroja.
OPOZORILO: ob potencialnem prevzemu delovnega stroja bomo ugotavljali ustreznost popolnoma vseh postavk, zahtevanih v tem obrazcu razpisne dokumentacije. Prav tako bomo zahtevali vso potrebno dokumentacijo, ki izkazuje resnične dimenzije (dimenzije bomo tudi fizično izmerili), kakovost in pristnost posameznih elementov delovnega stroja. Odstopanja od tehničnih zahtev niso dovoljena. Delovni stroj, ki ne bo izpolnjeval vseh zapisanih tehničnih zahtev oz. le teh ne bo mogoče dokazati, ne bo prevzet. Takšen delovni stroj bo nepreklicno zavrnjen.
[bookmark: page48]S podpisom ponudnik zagotavlja vse navedene zahteve teh tehničnih specifikacij.
Kraj, datum:_______________                          Žig:                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:
                                                                        ___________________



