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KARAKTERISTICNI PRESEK JARKA
ZA POLAGANJE TOPLOVODA

KAMNITO DNO POTOKA

TRAVNATE POVRSINE in NJIVE

ali HUMUS

ZASIP Z 1ZKOPANIM MATERIAL

OPOZORILNI PVC TRAK Z NAPISO
"POZOR PLINOVOD"

NASIPNI SLOJ E2=60MPa

OBSIP CEVI FINOZRNAT SLOJ
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PESEK 0,0-0,4 cm

POSTELJICA FINOZRNAT SLOJ
PESEK 0,0- 0,4 cm

OPOMBA:

Ce je dno jarka kamnito izvesti 20 cm posteljice

Pred zasipom jarkov v javnih prometnih povrSinah (ploéniki, ceste) izvesti meritve

utrjenosti zasipa. Za ceste se zahteva vrednost E2/E1=100/60 MPa, za plo¢nike pa
E2=60 MPa. Pri meritvah mora biti navzo¢ predstavnik pristojnega upravljalca cest.

V primeru da zemljina ne dopus$¢a varnega izkopa pod kotom 80,
je potrebno jarek razpirati ali ga izkopati s stranicami pod dejanskim
kotom notranjega trenja zemljine, ki ga doloCi geolog na terenu.

Razdalja E - je odvisna od globine izkopa in se prilagaja standardu DIN 4126,

do globine izkopa 125cm je enaka dimenziji B.

PODLOGA - vre€e s peskom

ali bloki iz stirodura

SIRINA DNA "B" V ODVISNOSTI OD DIMEZIJE CEVOVODA "D"

DN (mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 [ 150 (175* | 200 | 225 |250 300
Dz x s (mm) 26923 | 337x26 |424x2,6 | 48.3x26 | 603x29 | 76,1x29 | 88932 (114.3x3,6 | 139,7x3,6 | 168.3x4,0 | 193,7x4,5 | 219,1x4,5 | 244,5x5,0| 273,0x5,0| 323 95,6
Da (mm) 110 110 125 | 125 | 140 160 | 180 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 500
L-DOB.DOLZ.(m) 6 6 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |6/12/16|6/12/16 |6/12/16 |6/12/16
A (mm) 70 70 70 70 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | 320
M min (mm) 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
B (m) 0,67 | 0,67 | 0,7 o7 073|077 108109 |125]131]|138)| 146 | 1,55 | 165 | 1,75
B1=B+0,6(m) 1,27 | 1,27 | 1,3 1,3 | 1,33 | 1,37 | 1,41 1,56 (1,85 (1,91 |198 | 206|215 |225| 235
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