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KRIZANJE INSTALACIJ
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MINIMALNA SVETLA RAZDALJA OD VROCEVODA DO

A, a — kanalizacija

B, b — vodovod

C, ¢ — plinovod

D, d — signalni kabli, telefon, el.kabel < 1kV

E, e — el.kabel > 10 kV

Minimalna svetla razdalja (m) Normalna

OBJEKT Krizanje Priblizevan je globina  (m)
VroCevod od kanalizacije 0,5 1,0 1,0 do 5,0
Vro¢evod od vodovoda 0,2 do 0,3 0,4 0,6 do 1,2
Vro¢evod od plinovoda 0,2 do 0,3 0,4 0,6 do 1,2
VroCevod od signalnih, telefonskih in
elektriznih kablov <1 kV 0,9 1,0% 0,5 do 1,0
Vroevod od elektricnega kabla 10kV 0,6 1,0% 0,5 do 1,0
VroCevod od elektricnega kabla 35kV 0,8 1,0%* 0,5 do 1,0

* paralelno vodenje energetskega kabla s toplovodom ni dovoljeno, razen v izjemnih
primerih na oddaljenosti 1 m, vendar je pri tem obvezna kontrola obremenitve kabla

zaradi povisane temperature —

oddaljenost se ratuna od zunanjega roba toplovoda.
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