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KURILNO OLJE - PREDTOK
KURILNO OLJE - POVRATEK
ODPADNE VODE
HLADNA VODA
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Montažna predelna stena

Plinska požarna pipa DN200

NASTOPNA LESTEV
Z ZAŠČITO
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NASTOPNA LESTEV
Z ZAŠČITO

OGREVANJE PREDTOK
OGREVANJE POVRATEK
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HH

Plinska požarna pipa DN200

NASTOPNA LESTEV
Z ZAŠČITO

HLADNA VODA
TOPLA VODA
KANALIZACIJA
PREZRAČEVANJE - odvod

- ZIDNI HIDRANT (DN 25, 30m cev)

- ZIDNI HIDRANT  (DN 32, 30m cev)

POPOLNA ZAŠČITA PROSTORA
- ROČNO VODEN SISTEM NA VODO -

- TERMIČNI JAVLJALNIK POŽARA

- AVTOMATSKI SISTEM ZA GAŠENJE Z VODO
LOKALNA IZVEDBA V SKLOPU TEHNOLOGIJE

POŽARNA VARNOST



DOVOD ZRAKA 

ODVODNI ZRAK 

Temperaturno tipalo

Temperaturno tipalo
H=8 m

H=1,8 m

Tnot, strop>35°C.....vse žaluzije se odprejo
Tnot, spodaj<10°C.....dovodne žaluzije se zapirajo po ena na 1°C padca temp.

Regulator žaluzij
glede na temp. prostora

Bioelektrarna ne deluje ... vse žaluzije se zaprejo
Tnot,spodaj =1°C... nevarnost zmrzali; žaluzije gredo v zapiranje



EMO TVV 6000
Q=6,98 kW

l. 1985
ZP=862 m3/h

VROČEVODNI KOTEL 3

DVOJNA MEHČALNA NAPRAVAINHIBITORJI

Prestrujni ventil

20 m3

T= 3.300 ur
Q=6.500 MWh  (računsko: 7.560 MWh)
toplota: 40,68 %

70/110°C

Qe=2.428 kW
Qt=2.265 kW
JENBACHER 

RAZSTEZNA POSODA

MERILNIK ENERGIJE

RVZ - DN150

ŠC - DN150

RVV - DN200

EMO TVV 6000
Q=6,98 kW

l. 1985
ZP=862 m3/h

VROČEVODNI KOTEL 2

EMO TVV 6000
Q=6,98 kW

l. 1985
ZP=862 m3/h

VROČEVODNI KOTEL 1

RVZ - DN150
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ŠC - DN150

RVV - DN200

LIDL - DN80

LASTNA RABA DN40

NAPRAVA ZA VZDRŽEVANJE TLAKA SISTEMA

KEMIČNA PRIPRAVA VODE

LEGENDA

Hladilna jama

PREDTOK - KOTLOVSKI KROG
POVRATEK - KOTLOVSKI KROG
PREDTOK - RAZVODNO OMREŽJE
POVRATEK - RAZVODNO OMREŽJE
KEMIČNO PRIPRAVLJENA VODA
SUROVA HLADNA VODA
VZDRŽEVANJE TLAKA V SISTEMU
KALUŽA
HIDRAZIN
ODZRAČNI VODI
DUŠIK N2
PULZNI VOD
IMPULZNI VOD - EL.

Prestrujni ventil P11
DN65; p= 60 m V.S.

Varnostni ventil tip V7
DN100
p=65 mVS

VEZANO NA 
DIKTIRNE
ČRPALKE

150 / 25 ATM

150 / 25 ATM150 / 25 ATM

SUROVA VODA

MERJENJE PRETOKA

KSB ETANORM
G 100-160 / 185
Q= 150 m3/h
H= 7,7 m
Pem= 4,6 kW

SCPV 100-200
Q= 145 m3/h
H= 10 m
Pem= 7,5 kW

Grundfos 
NK 100-200 / 186 / BAQE
Q= 150 m3/h
H= 7,7 m
Pem= 5,5 kW

Diktirna črpalka
KSB
NG 15 / 62 R
Q= 15,0 m3/h
H= 72 m VS
Pem= 5,5 kW

Diktirna črpalka Grundfos
tip CR 16-60
Q= 16,0 m3/h
H= 6,9 m VS
Pem= 5,5 kW

Varnostni ventil tip V7
DN100
p=65 mVS

Varnostni ventil tip V7
DN100
p=65 mVS

Grundfos 
CM 125-315 / 305-22
Q= 198 m3/h
H= 24,7 m
Pem= 22 kW

Grundfos frekv. reg.OČ
Q= 45-90 m3/h
H= 25 m
Pe= 15 kW

Jugoturbina
Q= 144 m3/h
H= 20 m
Pem= 15 kW

Grundfos frekvenčno reg. 
CM 125-315 / 305-22

Q= 198 m3/h
H= 24,7 m

Pem= 22 kW

4,0 - 5,3 m3/h

MERJENJE TOPLOTNE ENERGIJE

ELEKTROKOVINA
VC 80-250/4
Pem= 7,5  kW
H= 2 - 1,3 bar

LIDL DN80

Grundfos
HIDROPACK

Qe=2.428 kW
Qt=2.265 kW
JENBACHER 

LIDL - DN80



NAPRAVA ZA VZDRŽEVANJE TLAKA SISTEMA

JENBACHER 
Qt=2.265 kW Viessmann PS 112

Q=1.120 kW
l. 1998

Qe=2.428 kW

70/110°C

T= 3.300 ur
Q=6.500 MWh  (računsko: 7.560 MWh)
toplota: 40,68 %

110/70 °C
p,stat. = 3,5 bar (max. 5 bar)

ARBAJTERJEVA 3

Ul. 25 MAJA 6

VOLKMERJEVA 23

PREKOMORSKE 15

Ul. 25 MAJA 7

PAVILJON

VOLKMERJEVA 28

PREKOMORSKE 16

Ul. 25 MAJA 12

ŠPAR

DM

ŠC PTUJ

GIMNAZIJA

DIJAŠKI DOM PTUJ KOTAR 1

KOTAR 2

ZD PTUJ BOLNIŠNICA PTUJ
LEKARNA TOPLEK

POTRČEVA 40-44

POTRČEVA 46-50

POTRČEVA 50A

RIMSKA PL. 15VVO - VRTEC

CS

ČS

RIMSKA PL: 23

KRAIGHERJEVA 21

MERCATOR

RVZ - DN250

RVV - DN200

Ul. 25 MAJA 17

KRAIGHERJEVA 16

KRAIGHERJEVA 29

KRAIGHERJEVA 24

RIMSKA PL. 18

RIMSKA PL. 6

RIMSKA PL. 5

VOLKMERJEVA 11

VOLKMERJEVA 9

PANONSKA 5

OČESNA-PANONSKA 5

VOLKMERJEVA 7

VOLKMERJEVA 5

INDIREKTNI SISTEM

DIREKTNI SISTEM

PREKLOP SISTEMA
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MERILNIK ENERGIJE

Grundfos 
CM 125-315 / 
305-22
Q=198 m3/h
H=24,7m
Pe=22kW

Jugoturbina
Q=144 m3/h
H=20m
Pe=15kW

Nova OČ
Q=45-90 m3/h
H=25m
Pe=15kW

Grundfos 
CM 125-315 / 
305-22
Q=198 m3/h
H=24,7m
Pe=22kW

TOPLOVOD VIČAVA
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70/135 °C

EMO TVV 6000
Q=6,98 kW

l. 1985
ZP=862 m3/h

VROČEVODNI KOTEL
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70/135 °C

70/135 °C

PREKLOP SISTEMA

KOTLOVNICA RIMSKA PEČ - EO2

KOTLOVNICA VOLKMERJEVA - EO1

ZP=862 m3/h

VROČEVODNI KOTEL
EMO TVV 6000

Q=6,98 kW
l. 1985

ZP=862 m3/h

VROČEVODNI KOTEL
EMO TVV 6000

Q=6,98 kW
l. 1985

Viessmann PS 112
Q=1.120 kW
l. 1998



VROČEVODNI KOTEL 2

Grundfos frekvenčno reg. 
CM 125-315 / 305-22

Q= 198 m3/h
H= 24,7 m

Pem= 22 kW

Diktirna črpalka
KSB
NG 15 / 62 R
Q= 15,0 m3/h
H= 72 m VS
Pem= 5,5 kW

Grundfos 
CM 125-315 / 305-22
Q= 198 m3/h
H= 24,7 m
Pem= 22 kW

Grundfos frekv. reg.OČ
Q= 45-90 m3/h
H= 25 m
Pe= 15 kW

Jugoturbina
Q= 144 m3/h
H= 20 m
Pem= 15 kW

ELEKTROKOVINA
VC 80-250/4
Pem= 7,5  kW
H= 2 - 1,3 bar
(ponoči in mali odjem)

Grundfos
HIDROPACK

Qe=2.428 kW
Qt=2.265 kW
JENBACHER 
KOGENERACIJSKA ENOTA

VROČEVODNI KOTEL 3

Grundfos 
NK 100-200 / 186 / BAQE
Q= 150 m3/h
H= 7,7 m
Pem= 5,5 kW

EMO TVV 6000
Q=6,98 kW

l. 1985
ZP=862 m3/h

V.V. - V7
DN100
p=65 mVS

Prestrujni ventil

LIDL DN80

V.V. - V7
DN100
p=65 mVS

150 / 25 ATM

DVOJNA MEHČALNA NAPRAVA

NAPRAVA ZA VZDRŽEVANJE TLAKA SISTEMA

Diktirna črpalka Grundfos
tip CR 16-60
Q= 16,0 m3/h
H= 6,9 m VS
Pem= 5,5 kW

Prestrujni ventil P11
DN65; p= 60 m V.S.

INHIBITORJI

KEMIČNA PRIPRAVA VODE

20 m3

RAZSTEZNA POSODA

VEZANO NA 
DIKTIRNE
ČRPALKE

LEGENDA

POVRATEK - RAZVODNO OMREŽJE

11

HRANILNIK TOPLOTE

RVZ - DN150

ŠC - DN150

RVV - DN200

LIDL - DN80

KEMIČNO PRIPRAVLJENA VODA
SUROVA HLADNA VODA
VZDRŽEVANJE TLAKA V SISTEMU
KALUŽA
HIDRAZIN
ODZRAČNI VODI
DUŠIK N2
PULZNI VOD
IMPULZNI VOD - EL.

MERJENJE PRETOKA

HLADILNA VODA - PREDTOK
HLADILNA VODA - POVRATEK

MERJENJE TOPLOTNE ENERGIJE

OBTOČNA ČRPALKA

HRANILNIK TOPLOTE

11

V = 22.000 LIT. V = 22.000 LIT.

PREDTOK - KOTLOVSKI KROG
POVRATEK - KOTLOVSKI KROG
PREDTOK - RAZVODNO OMREŽJE

HRANILNIK TOPLOTE

V = 22.000 LIT.

PREDTOK - KOTLOVSKI KROG - NOVO
POVRATEK - KOTLOVSKI KROG - NOVO

11

RVZ - DN150

ŠC - DN150

RVV - DN200

LIDL - DN100

EMO TVV 6000
Q=6,98 kW

l. 1985
ZP=862 m3/h

SCPV 100-200
Q= 145 m3/h
H= 10 m
Pem= 7,5 kW

LASTNA RABA DN40

11

HRANILNIK TOPLOTE

V = 22.000 LIT.
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150 / 25 ATM

KOHLBACH tip K8 - 2.500

Max. pretok: 215 m3/h; DN200

Hladilna jama

SUROVA VODA

ČRPALKA ZA KOTEL NA LESNE SEKANCE
Pel= 11 kW; I= 20,3...16,0 A
f=50 Hz
U= 3 x 400 V
Q=105 m3/h, H=18m (2930 min-1)
GRUNDFOS, tip TPE 100-250/2 A-F-A-BQQE

ČRPALKA ZA HLAJENJE REŠETKE
Pel= 20,91...252 W; I=0,22...1,15A
f= 50 Hz
U= 1 x 230 V
Q=13 m3/h, H=25 m
GRUNDFOS, tip MAGNA 1 50-60 F240

5 TEMP. SENZOR KOTLA

6 VARNOSTNI VENTIL KOTLA

7 KOTLOVSKA REGULACIJA

8 MERILNIK TOPLOTNE ENERGIJE..W211

9 TRIPOTNI VENTIL DN150 / 16, kvs 320

10 DVIG TEMPERATURE POVRATKA

11 TEMPERATURNI SENZOR

12 VARNOSTNI TERMOSTAT

npr.: tip VF3 + pogon AME 55 zvezni

Q=2.500 - 3.200 kW

150 / 16 ATM

1 2

3 4

4

9

BIOMASNI KOTEL

REŽIM: 105°C / 75°C
Pretok: 73,6 m3/h

3

1 2

7

10
150 / 25 ATM

6

5

8

DN40

fvoglar
Označi
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