
ZS1 ZUNANJA STENA - do višine 4 m
št. sl. material debelina U (W/m2K)

1 brušeno, kitano, barvano
2 armiran beton 30 cm
3 lesena fasadna obloga na podkonstrukciji 5 cm

ZS2 ZUNANJA STENA - nad 4 m
št. sl. material debelina U (W/m2K)

1 jeklena primarna in sekundarna nosilna konstrukcija
2 jekleni fasadni paneli 10 cm

ZS1.1 ZUNANJA STENA - cokel
št. sl. material debelina U (W/m2K)

1 brušeno, kitano, barvano

2 armiran beton 30 cm

3

bitumenska hidroizolacija (hladni bitumenski premaz, 
bitumenski varilni trak), v skladu SIST EN 13969 tip T in 
SIST 1031

0,5 cm

4
bitumensko lepilo za hladno lepljenje plošč iz 
ekstrudiranega polistirena (XPS) na bit. podlagi

5 hidroizolacija 0,5 cm

6
sloj gradbenega lepila (2 sloja), armirna steklena 
mrežica (1x)

0,3 cm

7 zaključni sloj ometa - vodoodbojen 0,15 cm

ZS3 ZUNANJA STENA - vkopana
št. sl. material debelina U (W/m2K)

1 brušeno, kitano, barvano
2 armiran beton 30 cm

3

bitumenska hidroizolacija (hladni bitumenski premaz, 
bitumenski varilni trak), v skladu SIST EN 13969 tip T in 
SIST 1031

0,5 cm

4
bitumensko lepilo za hladno lepljenje plošč iz 
ekstrudiranega polistirena (XPS) na bit. podlagi

5 hidroizolacija 0,5 cm

ZUNANJE FASADNE STENE

NOTRANJI ELEMENTI

NS1 NOTRANJE STENE - nosilne
št. sl. material debelina U (W/m2K)

1 brušeno, kitano, barvano
2 armiran beton 30 cm
3 brušeno, kitano, barvano

NS2 NOTRANJE STENE - nenosilne
št. sl. material debelina U (W/m2K)

1 brušeno, kitano, barvano
2 armiran beton 20 cm

3 brušeno, kitano, barvano

NpS1
MONTAŽNA PREDELNA STENA (predpiše 

tehnologija)
št. sl. material debelina U (W/m2K)

1 jeklena noslina konstrukcija
2 jeklene plošče

Opomba: Izvedba po detajlu pooblaščenega 
izvajalca ravnih streh, po potrditvi arhitekta!

S1 RAVNA STREHA - nepohodna
št. sl. material debelina U (W/m2K)

1 strešni izolacijski paneli z mineralno volno 10 cm

2 nosilna konstrukcija (sekundarni nosilci)

3 nosilna konstrukcija (primarni nosilci)

STREHE

30 cm

T1 TLAK NA TERENU 1
št. sl. material debelina U (W/m2K)

1 zglajen beton s protiprašnem premazu 1 cm

2 betonska podlaga z mehanizmom za premikanje 
sekancev

15 cm

3 armiranobetonska plošča 30 cm

4 bitumenska hidroizolacija (hladni bitumenski premaz, 
bit ki il i t k) kl d SIST EN 13969 ti T i

1 cm

5 podbeton 10 cm

6 komprimirano nasutje po geomahaniki 50 cm

T2 TLAK NA TERENU 2
št. sl. material debelina U (W/m2K)

1 zglajen beton s protiprašnem premazu 1 cm

2 armiranobetonska plošča 30 cm

3
bitumenska hidroizolacija (hladni bitumenski premaz, 
bitumenski varilni trak), v skladu SIST EN 13969 tip T in 
SIST 1031

1 cm

4 podbeton 10 cm

5 komprimirano nasutje po geomahaniki 50 cm

TLAKI NA TERENU, PLOŠČE


