SKLOP 3: Dobava ostale zascitne opreme

1. Zascitna ocala temna EN 166, ODPADKI - Voznik 1leto oz. do
EN 170, ODPADKI — strojnik izrabe
Posebni S-Flex nausniki ali EN 172, ENERGETIKA — monter elektro instalacij
primerljivi, IZJEMNA FLEKSIBILNOST IN AF, UV POKOPALISKA DEJAVNOST — delavec na pokopaliski dejavnosti
ODPORNOST - s:cevklo iz poIikarbona:ca s 100 400 POKOPALISKA DEJAVNOST — delavec v deZurni sluzbi
% UV zascito e ZASCITA PRED SONCNIMI CESTE — cestni preglednik in vzdrZevalec cest
ZARKI, 18 % prepustnost svetlobe ¢ opti¢na CESTE — voznik traktorja in delo z avtokoSaro
kvaliteta, razred 1 e kontrastno optimiran CESTE — vzdrzevalec cest, dezurni ter voznik
pogled pri najvisji stopnji udobnosti e AF,
zascita proti rosenju preprecuje
zamegljevanje in staticnost ¢ so odporna na
lomljenje.
OKVIR: ¢rna, mat
STEKLA: Polikarbonat, siva
OZNAKA: 5-2,5GA1FNCE
PREDPISI: EN 166, EN 170, EN 172, AF, UV
400
Primerljivo z izdelkom na sliki.
2. Zascitna ocala prozorna EN 166 ENERGETIKA — strojnik kotla 1 leto oz. do
AF ENERGETIKA — monter elektro instalacij izrabe
Lahka ocala za brusilce za visoke varnostne EN 170 POKOPALISKA DEJAVNOST — delavec na pokopaliski dejavnosti
standarde e odstranljiv Soft-Clip za dobro UV 400 POKOPALISKA DEJAVNOST — delavec v dezurni sluzbi

tesnjenje ali primerljiv ¢ udobne za

nosenje ¢ nastavljivi zausniki ¢ individualno
nastavljiv naklon ocal e zelo dobar pokritost
oCi ¢ veliko zascitno steklo za Siroko vidno
polje e odporne na praske ¢ 100 % UV zascita
e odporne na udarce e antistaticna

STEKLO: Polikarbonat, prozorno
OZNAKA: 2C-1,2GA1FNCE
TEZA: 30g

PREDPISI

certificirane glede na:

EN 166 AF

EN 170

UV 400

Primerljivo z izdelkom na sliki.

CESTE — cestni preglednik in vzdrZevalec cest
CESTE — voznik traktorja in delo z avtokosaro
CESTE — vzdrzevalec cest, dezurni ter voznik




Varilska ocala stopnja zascite 5 EN 166, ENERGETIKA — strojnik kotla 1 leto oz. do
EN 169, izrabe

Varilska za$¢itna oCala e Sporten design, brez | Ag

okvirja, z enim steklom e udobni Softflex

zausniki ali primerljivi e ultralahka ¢ odporna

na praske ¢ 100% UV zascita

STEKLO: Polikarbonat

STOPNJA ZASCITE: 5

PREDPISI: EN 166, EN 169, AS

Primerljivo z izdelkom na sliki.

Za$éitna €elada EN 397 ODPADKI — komunalni delavec (sortirnica) 5 let oz. do

ODPADKI — komunalni delavec (CERO) izrabe

NiZje spuscena Celadna Skoljka v predelu ZELENICE - strojnik delovnega stroja

zatilja e nastavki za glusnike (standardne ZELENICE — komunalni delavec vrtnar

odprtine 30 mm) e |luknjice za zracenje ® ZELENICE — komunalni delavec vzdrZzevalec javnih povrsin

drZalo za bradni pas e znojni trak po celotnem CESTE — cestni preglednik in vzdrievalec cest

obsegu ¢ dezni rob e certificirana do -20 °C CESTE — elektrikar elektromonter

rok trajanja: 5 let od datuma proizvodnje CESTE - strojnik delovnega stroja

CESTE — voznik traktorja in delo z avtokoSaro

NOTRANJA OPREMA: 6-tockovni trak CESTE — vzdrievalec cest, dezurni ter voznik

MATERIAL: Polietilen

TEZA: pribl. 255 g

BARVE: rumena, bela, oranzna, rdeca,

modra, zelena, siva, ¢rna

OBSEG GLAVE: 51-64 cm nastavljiv

PREDPIS: EN 397

Primerljivo z izdelkom na sliki.

Komplet gozdarska celada EN 397 ZELENICE — komunalni delavec vzdrZevalec javnih povrsin 5 let oz. do
EN CESTE — vzdrzZevalec cest, dezurni ter voznik izrabe

Komplet je sestavljen iz gozdarske celade, 1731

vizirja in glusnikov ¢ ABS-zascitna celada z EN 352-

optimiziranim prezracevanjem ali primerljiva 3

e vizir iz poliamida (najlonska mreza) e
glusniki Optime | s pritrditvijo na celado,
SNR 26 dB ali primerljivi

SIRINA: 53-62 cm nastavljiva
PREDPISI

certificirano glede na:
EN 397




EN 1731
EN 352-3
Primerljivo z izdelkom na sliki.

Zascitna celada za delo na visini

Zascitna Celada za delo na viSini ® bradni pas s
zascitnim sistemom e nastavki za

glusnike ¢ moznost pritrjevanja celne

svetilke e deZnirob ¢ udobna podloga:
snemljiva, pralna e nastavljiv obseg
Zivljenjska doba do 10 let + 2 leti na
skladiscenje.

NOTRANJA OPREMA: 6-tock, z podlogo
MATERIAL: ABS

TEZA: pribl. 475 g

BARVA: bela, rdeca

OBSEG GLAVE: 54-62 cm nastavljiv
PREDPIS: EN 397

DODATNI TESTI:

e LT, bo¢na deformacija

® 440V izmenicni tok., elektri¢na izolacija
¢ Nizka temperatura -20 C

e MM, staljene kovine

Primerljivo z izdelkom na sliki.

EN 397

ENERGETIKA — strojnik kotla

CESTE — elektrikar elektromonter

CESTE — voznik traktorja in delo z avtokoSaro
CESTE — vzdrzevalec cest, dezurni ter voznik

10 let oz. do
izrabe

Varovalni pas za delo na visini

Inovativen enodelni varovalni pas e visoko
udobje in svoboda gibanja ¢ optimalna
porazdelitev teZe pri prostem visenju ali
padcu e 2 povezovalni tocki (A/2-prsi, A-
zadaj) ® 2 stranska obrocka ¢ dodatna
pritrdilna tocka za "help step" ali primerljiva o
udobne oblazinjene nozne zanke ¢ 2 zanki za
orodje. zZivljenjska doba do 10 let + 2 leti na
skladiscenje.

VELIKOSTI: S/L, L/XXL

TEZA: 1330 g (S-L); 1380 g (L-XXL)
PREDPISI: EN 361, EN 358
Primerljivo z izdelkom na sliki.

EN 361,
EN 358

ENERGETIKA — strojnik kotla

CESTE — elektrikar elektromonter

CESTE — voznik traktorja in delo z avtokosaro
CESTE — vzdrzevalec cest, dezurni ter voznik

10 let oz. do
izrabe




8. Y - povezovalni element z blaZilcem padca EN 355 ENERGETIKA — strojnik kotla 10 let 0z. do
flex, 120-175 cm, 53 mm kavelj izrabe
Y-povezovalni element z blaZilcem
padca e elasti¢na poliamidna trakova (32 mm)

e razteg od 120 - 175 cm ¢ 1 jeklen karabin e
2 jeklena enorocna karabina odprtine 53 mm.
Zivljenjska doba do 10 let + 2 leti na
skladiscenje.
TEZA: 1.550 g
PREDPIS
certificirano v skladu z:
EN 355
Primerljivo z izdelkom na sliki.
9. Drzalna vrv, nastavljiva do 2m EN358 ENERGETIKA — strojnik kotla 10 let oz. do
CESTE — voznik traktorja in delo z avtokoSaro izrabe
Drzalna vrv za pozicioniranje e nastavljiva CESTE — vzdrzevalec cest, dezurni ter voznik
dolzina do 2m e vrv 12,5 mm e nastavljalnik
dolZine iz aluminija e 1 x jekleni karabin e 1 x —
enorocni karabin. (o? \ e \
Zivljenjska doba do 10 let + 2 leti na N ,
skladiscenje. .
TEZA: 710¢g —
PREDPIS: EN358
Primerljivo z izdelkom na sliki.
10. Element za zaustavitev padca, vrv 15m EN353/ CESTE — elektrikar elektromonter 5let oz. do
2 izrabe

Lahek, prosto gibljiv element za zaustavitev
padca e vklj. z blaZilcem padca in dvema EH-
karabinoma e fiksen na 15m pleteni vrvi z
osema ¢ 1 jekleni karabin.

DOLZINA: 15m
PREDPIS: EN353/2
Primerljivo z izdelkom na sliki.




11. | Drzalna vrv 145-200 cm, z blaZilcem padca EN 355 CESTE — voznik traktorja in delo z avtokosaro 10 let oz. do
CESTE — vzdrzevalec cest, dezurni ter voznik izrabe
Stati¢na vrv, 12mm e nastavljiva dolzina 145 -
200 cm e blazilec padca do 2 m e 1 x navojni
karabin, 1 x enorocni karabin
zivljenjska doba do 10 let + 2 leti na
skladiscenje.
TEZA: 1125¢g
PREDPIS: EN 355
Primerljivo z izdelkom na sliki.
12. | Varilski narokavniki EN ISO ENERGETIKA — strojnik kotla 2 leti oz. do
11611 izrabe
Trpezni varilski narokavniki z elastiko in (razred
nastavljivim jezkom za zapiranje e s kevlar Sivi 2/A1)

MATERIAL: usnje

VELIKOST: univerzalna

PREDPIS: EN ISO 11611 (razred 2/A1)
Primerljivo z izdelkom na sliki.




13. | Varilski predpasnik EN ISO ENERGETIKA — strojnik kotla 2 leti 0z. do
11611 izrabe
S kevlar Sivi  nastavljiv pas s hitro zaponko (razred
2/A1)
MATERIAL: usnje
VELIKOST: 100 x 80 cm
PREDPIS: EN ISO 11611 (razred 2/A1)
Primerljivo z izdelkom na sliki.
14. | Usnjene rokavice EN 15 dni oz. do
388:2016 izrabe
Mocna svetla tkanina na hrbtnem delu ® zelo | (Stopnja
mehke in prozne e gumirano zapestje ¢ bela zmogljivo
kvalitetna podloga v predelu dlani. sti2132
X)

MATERIAL: 1A Goveje polnovreno usnje
PAKIRANIJE: pak. 12 par., karton 120 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 1 3 2 X)
Primerljivo z izdelkom na sliki.




15. | Vozniske rokavice EN 15 dni oz. do

388:2016 izrabe

Zelo dobro prileganje zaradi elastike na (Stopnja

hrbtnem delu e na voljo v razli¢nih velikostih ¢ | zmogljivo

optimalne univerzalne rokavice. sti2134
X

MATERIAL: predel dlani iz govejega Klt. Il

polnovrednega usnja, hrbtni del iz govejega

cepljenega usnja

PAKIRANIJE: pak. 12 par., karton 120 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 1 3 4 X)

Kat. LI

Primerljivo z izdelkom na sliki.

16. | Oljeodporne delovne rokavice delno EN 15 dni oz. do

prevlecene 388:2016 izrabe
(Stopnja

Visoka odpornost na obrabo ¢ primerne za zmogljivo

delo z oljnatimi in mastnimi predmeti ® hrbtni | sti4 112

del delno prevlecen ¢ izvedba s pletenim X)

zapestjem. Kat. Il

MATERIAL: 100% bombaz z modro prevleko
iz nitrilne gume
PAKIRANIJE: pak. 12 par., karton 144 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 1 2 X)
Kat. LI

Primerljivo z izdelkom na sliki.




17. | MontaZne rokavice EN 3 dni oz. do
388:2016 izrabe
Fino pletene rokavice iz Poliestra ® zelo dober | (Stopnja
oprijem e nezdrsljive ¢ zelo dobro prileganje ® | zmogljivo
nosijo se kot "druga koza" e idealne za sti3131
zelo fina dela, zelo zracne. X)
MATERIAL: fino pleten 100% poliester s
poliuretan prevleko
PAKIRANIJE: paket = 12 par., karton = 240
par.
PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 1 3 1 X)
Primerljivo z izdelkom na sliki.
18. | Oljeodporne delovne rokavice v celoti EN 15 dni oz. do
prevlecene 388:2016 izrabe
(Stopnja
Visoka odpornost na obrabo ¢ primerne za zmogljivo
delo z oljnatimi in mastnimi predmeti ® hrbtni | sti4 112
del delno/v celoti prevlecen e izvedba s X)
platnenim zapestjem. Kat. |

MATERIAL: 100% bombaZ z modro prevleko
iz nitrilne gume
PAKIRANIJE: pak. 12 par., karton 144 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 1 2 X)
Kat. L

Primerljivo z izdelkom na sliki.




19. | Zimske delovne rokavice EN 511 30 dni oz. do
(Stopnja izrabe -
NAJVISIA ZASCITA PRED MRAZOM 4 » | zmogljivo sezonsko
nitrilna prevleka za popoln oprijem v oljnih sti X 4 X)
pogojih e odporna na olje e visoka vidljivost EN
e ZELO VISOKA ODPORNOST PROTI 388:2016
OBRABI 4 e visoka trdnost pred trganjem e (Stopnja
odli¢no prileganje ¢ optimalno udobje zmogljivo
nosenja stid242
MATERIAL: brusena Acril-Frotir preja, X)
nitrilna prevleka Kat. Il
VELIKOSTI: 8-11
PAKIRANIJE: paket = 6 par, karton = 60 par
PREDPISI
Certificirano glede na:
EN 511 (Stopnja zmogljivosti X 4 X)
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 2 4 2 X)
Kat. LI
Primerljivo z izdelkom na sliki.
20. | Protivrezne montaZne rokavice EN 15 dni oz. do
388:2016 izrabe
Zelo tanke protivrezne rokavice (0,6 mm) (Stopnja
inovativna HPPE-vlakna, ki odvajajo toploto zmogljivo
navzven e visoka zra¢nost zaradi SupraCoat- sti3X43
prevleke ali primerljvia C)

MATERIAL: HPPE-vlakna, PU-previeka
VELIKOSTI: 7-12
PAKIRANIJE: pak.=6 par, karton=60 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 X 4 3
C), STOPNJA PROTIVREZNE ZASCITE C
Kat. LI

Primerljivo z izdelkom na sliki.




21.

Protivrezne rokavice

Hladilni u¢inek e STOPNJA PROTIVREZNE
ZASCITE B zaradi HPPE- in SupraBlockCut-
vlaken ali primerljive ¢ inovativna HPPE-
vlakna, ki aktivno prepusajo toploto navzven e
zelo zra¢na zaradi SupraCoat-prevleke ali
primerljiva

MATERIAL: HPPE-pletenje, PU-prevleka
VELIKOSTI: 7-11

PAKIRANIJE: pak.=6 par., karton=12 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 3 X 4 4

B), STOPNJA PROTIVREZNE ZASCITE XB
Kat. LI

Primerljivo z izdelkom na sliki.

EN
388:2016
(Stopnja
zmogljivo
sti3X44
B)

15 dni oz. do
izrabe

22.

Respirator FFP2

Predoblikovana polmaska ¢ mehak filterni
material ® predoblikovan nosnik e elasti¢ni
naglavni trakovi iz lateksa, varjeni zavihki e
izdiSni ventil e barvno kodiranje glede na
stopnjo zascite: P2 = rumena ali primerljivo

ZASCITNA STOPNJA: P2

PREDPIS: EN 149:2001 + A1:2009, FFP2 NR D
PAKIRANIJE: Pak.=10 kos., karton=12 pak
Primerljivo z izdelkom na sliki.

/

S podpisom ponudnik zagotavlja dobavo opreme v skladu z zahtevami teh tehnicnih specifikacij.

Kraj in datum:

Z1G in podpis odgovorne osebe:




