Priloga 1
	Tehnične karakteristike za dobavo gramoznih in drobljenih agregatov (za obdobje 18 mesecev)

	Zap.št.
	OPIS
	EM
	KOLIČINA

	1.
	Drobljen pesek frakcije 0-4 mm za posip v zimski službi
	m³
	1100

	2.
	Drobljen pesek frakcije 2-6 mm za posip v zimski službi
	m³
	50

	3.
	Drobljen pesek frakcije 4-8 mm za posip v zimski službi
	m³
	50

	4.
	Drobljen pesek frakcije 8-16 mm za posip v zimski službi
	m³
	100

	 
	Prani agregati
	 
	

	5.
	0-4 mm
	m³
	80

	6.
	4-8 mm
	m³
	80

	7.
	8-16 mm
	m³
	100

	8.
	16-32 mm
	m³
	100

	9.
	0-16 mm
	m³
	80

	 
	Neprani agregati
	 
	

	10.
	0-4 mm
	m³
	80

	11.
	0-32 mm
	m³
	80

	12.
	0-125 drobljenec
	m³
	5600

	13.
	0-32 drobljenec
	m³
	4500

	14.
	0-16 drobljenec
	m³
	80

	15.
	0-8 drobljenec
	m³
	80

	16.
	Stenski gramoz
	m³
	1200




	
	
	
	

	Dovoz gramoznih agregatov se bo izvajal sukcesivno glede na potrebe naročnika. Dobava se bo izvajala na področju Mestne občine Ptuj. Odzivni čas za dobavo 16 ur od naročila, za količine do 200 m3 dnevno.



	

Kraj in datum:

	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

______________________

	
	
	



