TEHNIČNA SPECIFIKACIJA _Priloga 1

Predmet javnega naročila je dobava komunalnega vozila samonakladalec za zbiranje in odvoz odpadkov na dvoosnem podvozju. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

A. VOZILO SAMONAKLADALEC – OSNOVNE ZAHTEVE:

· Samonakladalni sitem mora omogočati kipanje zabojnikov z višine.
· Daljinsko upravljanje samonakladalnega sistema.
· Vozilo z nadgradnjo mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) in standardom DIN 30720.
· Sistemsko varovanje tovora na samonakladalcu  mora biti v skladu s pravilnikom o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, (Ur.l. RS št. 32/2010).
· Šasija in nadgradnja morata biti izdelani skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU.
· Vozilo – šasija naj bo izdelana v letu dobave vozila, oziroma največ eno leto prej (leti izdelave šasije ne sme biti starejše od leta 2020),
· Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših in večjih  kosovnih odpadkov kot tudi razsutega tovora (kosovni gradbeni material, pesek itd..
· Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.
· Celotno vozilo mora ustrezati vsem tehničnim zahtevam za pridobitev SLO homologacije vozila. 

Ponudnik mora ponuditi vse pozicije in vso zahtevano opremo, v nasprotnem primeru se ponudba izloči.

B. PODVOZJE:
Nosilnost:
· Skupna masa min. 18.000 kg,
· Pogon 4x2,
· Nosilnost prednje osi min. 7.500 kg,
· Nosilnost zadnje osi min. 12.000 kg.

Motorni del:
· [bookmark: _Hlk56349111]Vodno hlajen motor,  Diesel, Euro VI- D , protihrupna zaščita po ECE,
· Moč motorja min. 210 kW,
· Navor min. 1.150 Nm,
· elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h, vpisano v homologacijo
· Prostornina motorja  minimalno 6,7 L  do maksimalno 7,7 L,
· Elektronsko upravljanje motorja,
· Elektronski omejevalec hitrosti,
· Vserežimski regulator,
· Rezervoar za gorivo s ključavnico, volumen min. 150 l,
· Rezervoar za Adblue min 35 l,
· Večstopenjska pojačana motorna zavora,
· Tempomat,
· dostop do podatkov preko vmesnika po FMS standardu.

Menjalnik:        
· Odgon iz menjalnika za priklop hidravlične črpalke z ustreznim prestavnim razmerjem,
· Avtomatizirani ali avtomatski menjalnik (brez pedala v kabini voznika),
· Menjalnik z minimalno osmimi prestavami naprej in dvema vzvratnima,
· Prestavna ročica ob volanskem drogu ali stikalo na armaturni plošči,
· Ustrezno prestavno razmerje.





Diferencial:
· Zapora diferenciala na zadnji osi.

Zavorni sistem:
· Zračni zavorni sistem z ogrevanim  sušilcem zraka,
· Disk zavore na prednji in zadnji osi,
· Avtomatska nastavitev zavor, zavore odvisne od obremenitve,
· ABS in ASR,
· Asistent za uravnavanje stabilnosti (ESP),
· Asistent pazljivosti,
· Asistent za držanje smeri,
· Signal zasilnega zaviranja.

Krmilni mehanizem:  
· Hidravlično ojačano krmilo, nastavljiv po višini in nagibu.

Kolesa in vzmetenje:  
· Zračno vzmetena zadnja os,
· stabilizator na sprednji osi,
· Stabilizator na zadnji osi,
· Pnevmatike z ustreznim profilom,
· Dimenzije pnevmatik 315/80,  R22,5,
· Rezervno kolo,
· Parabolično vzmetenje spredaj,
· Parametriranje podvozja za nadgradnjo samonakladalec,
· Blatniki in zavesice – spredaj in zadaj,
· Jekleni kolesni obroči in zaščita (spredaj) kolesnih matic.

Električne naprave:
· Baterije 2 x 12 V / min. 170 Ah,
· Generator 28 V, min. 120 A,
· Stikalo za izklop baterije, na šasiji izven kabine.

Kabina:               
· Kompaktna kip kabina,
· Hidravlični ali mehanski dvig kabine,
· Kovinski sprednji odbijač ali plastični odbijač s kovinskimi ojačitvami na vogalih,
· ogrevana in električno nastavljiva vsa zunanja ogledala,
· širokokotno ogledalo-desno in levo, ogrevano, 
· ogledalo na desni bočni strani pri sovozniku, 
· EU-ogledalo v sprednjem delu, na strehi sopotnika,
· Električni pomik stekel,
· Multifunkcijski volan,
· Klimatska naprava,
· Zadnja stena kabine z oknom,
· Daljinsko centralno zaklepanje,
· ergonomski zračno vzmeten, komforten sedež za voznika z naslonom za glavo in varnostnim pasom,
· Statični sedež za sovoznika z nasloni za glavo in varnostnimi pasovi,
· Senčnik nad vetrobranskim steklom,
· Digitalni tahograf,
· Opozorilni signal za vzvratno vožnjo, avtomatsko se vklopi, ko voznik prestavi v vzratno,
· Računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenskem jeziku.
· Obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska 
· svetilka),
· Dvigalka in pripadajoče orodje,
· Radio (CD ali USB) s sistemom za prostoročno telefoniranje, zaslon z možnostjo priklopa kamere za nazor za vozilom, GPS kartografija,
· Meglenke,
· Dnevne luči,
· 2 led bliskavki v maski kabine,
· 2 delovni svetilki zadaj na kabini, ki osvetljujejo nakladalni prostor,
· Stopnica na sprednjem blatniku na voznikovi strani plus ročaj, za lažji dostop plato nadgradnje,
· Barva bela.
Okvir šasije:
· Medosna razdalja minimalno 3.500 mm, maksimalno 3.600 mm,
· Stranska bočna zaščita na medosju,
· 2 kom podložna zagozda.	

Garancijske zahteve za podvozje:
· Splošna garancija najmanj 12 mesecev in 24 mesecev na pogonske sklope.

Servisiranje:
· Servis v Sloveniji.


	C. NADGRADNJA: 
	

	
· Nadgradnja mora omogočati nakladanje in prevoz kontejnerjev po DIN 30720 in DIN 30730  velikosti do 10 m3,
· Avtomatsko varovanje kontejnerja v vseh pozicijah (med nakladanjem kontejnerja in kipanjem materiala iz kontejnerja). Za transport avtomatsko varovanje kontejnerja brez potrebnih ročnih del na nadgradnji v skladu s pravilnikom o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, (Ur.l. RS št. 32/2010),
· Nadgradnja izdelana po CE standardih,
· Sila dvigovanja v višini vozila:
· sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu minimalno, 14. 000 kg,
· sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu minimalno, 9. 000 kg,
· Sila dvigovanja pod nivojem vozila:
· sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu minimalno, 10. 000 kg,
· sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu minimalno, 6. 000 kg.
· Prijem pod nivojem vozila minimalno 800 mm,
· Hod teleskopske roke minimalno 1.200 mm, teleskopska roka mora biti izvedena z drsniki,
· Radij dvižnih rok pri izvlečenem teleskopu maksimalno 4.350 mm,
· Zunanja širina nadgradnje maksimalno 2.550 mm,
· Svetla širina med teleskopskima rokama minimalno 1.950 mm,
· Možnost avtomatskega kipanja kontejnerjev do 10 m3 na višini do 2.500 mm v večje volumske kontejnerje brez dodatnih mehanskih priprav,
· Dostop do nadgradnje z zadnje strani,
· Upravljanje nadgradnje radijsko z daljinskim upravljalnikom:
· dvig/spust glavnih rok,
· izvlek/povlek  levega teleskopa,
· izvlek/povlek  desnega teleskopa, 
· izvlek/povlek  hkrati levega in desnega teleskopa,  
· izvlek/povlek  leve podporne noge, 
· izvlek/povlek  desne podporne noge, 
· izvlek/povlek  hkrati leve in desne podporne noge, 
· kipanje.
· Ročno upravljanje v sili zunaj vozila na levi strani medosja vozila,
· Stikalo za izklop delovanja nadgradnje v sili, na levi in desni strani nadgradnje,
· Avtomatski varnostni mehanizem, ki preprečuje izvlek teleskopov med kipanjem kontejnerja,
· Pomožni okvir za nadgradnjo prilagojen podvozju,
· Hidravlični sistem (pretok olja max. 80l/min , tlak max. 270 bar).
· Električni sistem, zaščita min. IP65,
· Dvižne po dolžini nastavljive verige z varovalkami, 2 kosa (s pregledom in preizkusom),
· Privezovalna mesta, 4 kosi,
· Zaščita batnic dvižnih cilindrov,
· Na vseh cilindrih neposredno vgrajeni varnostni in blokirni ventili,
· Teža nadgradnje maksimalno 3500 kg (vključena vsa dodatna oprema),
· Zadnji branik po ECE Standardih,
· Avtomatski hitri sistem za odlaganje praznih kontejnerjev,
· Dostopna lestev in ogledalo na desni strani.,
· Dno nadgradnje pokrito s pločevino,
· Nadgradnja lakirana v sivi barvi,
· Nadgradnja in oprema nadgradnje v skladu z veljavnimi cestno prometnimi predpisi in predpisi o varstvu pri delu,
· Prostor za odlaganje mreže,
· Prednja predelna stena med nadgradnjo in kabino vozila (predelna stena mora biti v višini okna kabine na zadnji steni kabine v mreži),
· Kamera za nadzor območja za vozilom,
· 2 x LED Reflektor na zadnjem previsu,
· 2 x LED reflektor na strani  (1x levo, 1 x desno),
· Zaščita na zadnjih lučeh,
· Hidravlična črpalka, rezervoar za hidravlično olje, filter.



Izdelava in montaža nadgradnje:
· Pomožna šasija prilagojena za nadgradnjo samonakladalec.
· Montaža samonakladalca,
· Hidravlična tekočina za vse letno delovanje,
· Visokokvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentno temeljno barvo, končni sloj je dvokomponentna akrilna barva, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi),
· Zagon in preskus delovanja brez obremenitve ter max. obremenitvijo.

Garancijske zahteve za nadgradnjo:
· Servisne storitve morajo biti zagotovljene z odzivnim časom 3 delovnih dni.

Servisiranje:
· Splošna garancija 12 mesecev.




	
D. DOKUMENTACIJA, KI JO JE POTREBNO PRILOŽITI PONUDBI:

· Prospekt.
· Tehnični opis vozila,
· Izračun osnih obremenitev vozila z dopustnim odstopanjem  +/- 3 % ter optimalnim težiščem nosilnosti,
· Tehnično risbo vozila z merami. Na risbi naj bo označen položaj 7 m3 in 10 m3 standardiziranega kontejnerja.


E. DOKUMENTACIJA OB PREDAJI VOZILA:

· Servisno garancijska knjižica za vozilo in nadgradnje.
· Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo,
· Oznaka CE v skladu s pravilnikom o varnosti strojev.,
· Izjava o skladnosti za nadgradnjo,
· Homologacijski dokument (drugostopenjska homologacija),
· Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v SLO jeziku za vozilo in nadgradnjo,
· Pregled nadgradnje in nosilnih verig iz varstva pri delu z matično in kontrolno knjigo. 

F. ROK DOBAVE:

· Rok dobave kompletnega vozila največ 250 dni od podpisa pogodbe.

G. FINANCIRANJE

Ponudnik mora naročniku nuditi 12 mesečno financiranje vozila. Naročnik bo 30 dni po uspešnem prevzemu vozila ponudniku poravnal tudi 25% celotne vrednosti vozila. 
(Primer: celotno vozilo z nadgradnjo znaša 100.000,00 €. Naročnik ponudniku poravna 30 dni po uspešnem prevzemu vozila naslednjo vsoto, 25.000,00 € in prvi obrok financiranja, ki znaša 6.250,00 €).





REFERENCE:

[bookmark: _Hlk483475938]Ponudniki lahko ponudijo le preizkušene tehnične rešitve, kar dokažejo z ustreznimi referencami. Reference ustrezajo, če je ponudnik na območju EU od vključno 2017 dobavil najmanj eno samonakladalno vozilo v izvedbi, ki omogoča avtomatsko varovanje kontejnerja v vseh pozicijah (med odlaganjem, kipanjem) in ima med transportom avtomatsko varovanje kontejnerja brez potrebnih ročnih del na nadgradnji v skladu s pravilnikom o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, (Ur.l. RS št. 32/2010).


Datum:  							Podpis odgovorne osebe ponudnika:





	
	
	Obremenitve osi ob različni polnosti vozila v [kN]
	Maksimalna obremenitev v [kN]

	Neto obremenitev v [kg]:
	Obremenitev vozila (max):
	FI
	FII
	F
	FA-max
	FB-max

	
	100%
	
	
	
	
	






PRILOGA: KONTEJNER, DIN 30720
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