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Priloga 1 

TEHNIČNE specifikacije ZA JAVNO NAROČILO:
 »NAKUP, VZDRŽEVANJE NAPRAVE IN REPRODUKCIJSKI MATERIAL ZA ČIŠČENJE IZCEDNE VODE NA DEPONIJI NENEVARNIH ODPADKOV CERO Gajke Ptuj S POMOČJO REVERZNE OSMOZE« 

1. UVOD

Razpis se nanaša na nakup, vzdrževanje in nabavo reprodukcijskega materiala za čistilno napravo za prečiščenje izcedne vode na deponiji nenevarnih odpadkov s pomočjo reverzne osmoze, ki je zahtevana v Okoljevarstvenem dovoljenju št: 35407-3/2013-24. Lastnik CERO Gajke je Mestna občina Ptuj, ki je pooblastila upravljalca odlagališča Podjetje Javne službe Ptuj d.o.o. (v nadaljevanju upravljalec), ki mora z namenom zmanjšanja emisije snovi in toplote zaradi odvajanja izceden, industrijske, padavinske in komunalne odpadne vode zagotoviti izvajanje ukrepov, ki so:

· Uporaba recikliranja odpadnih snovi ter varčna raba surovin in energije,
· Uporaba tehnologije z najmanjšo mogočo porabo vode, recikulacije vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene manj škodljivih snovi pri pranju vozil,
· Upravljalec mora zaoljene krpe s pralne ploščadi oddati kot odpadek
· Neprepustno utrditev tal na območju nepokritih površin pralne ploščadi tako, da so utrjena tla neprepustna za vodo in za gorivo

Deponija CERO Gajke ima izdelan sistem za zbiranje in zajemanje izcednih voda na enem mestu. Iz zbirnega jaška izcedno vodo črpamo preko avtomatskega prečrpalnega sistema v zbirni bazen za izcedne vode, kjer se le ta zbira.

Pogodba za nakup in vzdrževanje je za obdobje 4. let. Pooblaščenec naročnika, bo strošek odkupa in vzdrževanja odplačeval v enakem mesečnem obsegu glede na skupno vrednost čistilne naprave, ki jo bo ponudnik ponudil.







Lastnosti kompostne odpadne vode na CERO Gajke, ki nastaja tudi zaradi delovanja kompostarne so naslednje:

· Električna prevodnost 15 mS/cm
· KPK: 6000 mg/l
· BPK: 3000 mg/l
· NH4-N: 500 mg/l
· S2-: 10 mg/l
· Ca: 220 mg/l
· Si: 20 mg/l
· Fe: 8 mg/l
· Sr: 2 mg/l
· Ba: 0,3 mg/l 
· Usedljive snovi: 750 mg/l
· temperatura: 20°C

Količina kompostne odpadne vode na letni ravni, ki nastane na deponiji CERO Gajke je 20.000 m3. Gre za ocenjeno vrednost saj je le ta količina pogojena s količinami padavin in drugimi zunanjimi vplivi.
V nadaljevanju mora upravljalec v točkah 4.1.2. 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6. 4.1.7 in 4.1.8 Okoljevarstvenega dovoljenja izvajati naslednje ukrepe:
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2. DOPUSTNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI TOPLOTE V VODE

Upravljalec mora v sklopu navedenega izvajati obvezne monitoringe stanja izcedne vode na iztoku. Letna predvidena količin izcednih vod je zagotovljena v skladu z točkami 4.2.1.1., 4.2.1.2.
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3. POTREBNA LASTNOST NAPRAVE

Naprava mora  vsebovati naslednje lastnosti

3.1 Opis tehnološkega sistema

Sistem mora biti sestavljen iz naslednjih glavnih komponent:

1. Nadzorni sistem,
2. doziranje kisline,
3. predpriprava in predfiltracija,
4. komponente naprave,
5. končna obdelava permeata,
6. sistem rezervoarjev,
7. kontejner,
8. biofilter za odstranjevanje H2S plina iz odplinjevalnika


1) Nadzorni sistem

Napravo nadzoruje industrijski PLC. Kot vhodni in zunanji vmesnik služi industrijski panelni računalnik  z zaslonom na dotik (stopnja zaščite IP 65), ki je opremljen s sistemom za nadzor/vizualizacijo procesov in programom za shranjevanje podatkov. Naprava mora omogočati, da se daljinsko voditi preko telefonske ali omrežne povezave. V primeru okvare računalnika lahko napravo v celoti nadzoruje rezervna krmilna plošča (7-palčni grafični zaslon na dotik).

2) Doziranje kisline

Praviloma je potrebno pH vrednost surove kompostne odpadne vode prilagoditi na 6,5 – 7,5 da se prepreči nenadzorovano obarjanje snovi na površinah RO membran in se s tem zagotovi optimalno zadrževanje soli. Samodejno nadzorovano doziranje in mešanje kisline, poteka v rezervoarju za predpripravo surove vode, z vbrizgavanjem koncentrirane kisline.




3) Predfiltracija

Pred stopnjo je potrebno kompostno odpadno vodo voodoo, mehansko očistiti, da je primerna za nadaljnjo obdelavo. Ta se vrši s pomočjo večplastnega pralnega peščenega filtra, kjer se odstranijo mehanske nečistoče velikosti nad 50 µm in s pomočjo vrečnih filtrov, s sposobnostjo odstranjevanja delcev večjih od 10 µm.


4) Komponente naprave

Stopnja kompostne izcedne vode, je grajena kot modularna sekcijska konstrukcija, na nosilni okvirni konstrukciji. Enota je nameščena v standardnem izoliranem, „High Cube“ kontejnerju in je sestavljena iz naslednjih glavnih komponent:

· Nadzorna omara,
· nizkonapetostna distribucija,
· merilne naprave,
· frekvenčni pretvornik,
· visokotlačna črpalka,
· odsek modularnega bloka z vgrajeno linijsko črpalko,
· regulator tlaka,
· čistilni rezervoar s splakovalno črpalko in grelcem,
· pnevmatski in ročni regulacijski ventili,
· cevovodi naprave (material za nizek tlak: PVC, material za visok tlak: nerjaveče jeklo),
· tlačni dovod zraka,
· dozirni sistem za alkalno čistilo,
· dozirni sistem za kislo čistilo,
· dozirni sistem,
· dozirni sistem za lužino,
· sistem doziranje kisline






5) Končna obdelava permeata

Prečiščena voda oziroma permeat se pred izpustom dodatno obdela in sicer s procesom odplinjevanja in nevtralizacijo za doseganje ustrezne pH vrednosti za izpust.

Implementirane tehnologije post tretmaja permeata:
· Kolona odplinjevalnika s količino polnila > 850 l,
· rezervoar za zbiranje permeata s kapaciteto: 3000 l, integriran sistem za avtomatsko uravnavanje pH vrednosti permeata, z uporabo natrijevega hidroksida

6) Sistem rezervoarjev

Vsi rezervoarji morajo biti nameščeni znotraj kontejnerja, razen rezervoarja za kislino.
· Rezervoar za surovo vodo: 5.000 l, HDPE, enojna stena,
· kislinski rezervoar: 15.000 l, HDPE, dvojna stena,
· peščeni filter: velikost več kot 1000 l, količina polnila: 750 l ,
· čistilo, alkalno 250l, HDPE, dvojna stena,
· čistilo, kislo: 250 l, HDPE, dvojna stena,
· sredstvo proti obarjanju: 140 l, HDPE, dvojna stena,
· doziranje lužine: 140 l, HDPE, dvojna stena,
· rezervoar za zbiranje očiščene vode (permeat): 3.000 l, HDPE, enojna stena,
· rezervoar za vodo za izpiranje: 3.000 l, HDPE, enojna stena,
· odplinjevalnik, nameščen na strehi: Ø 800mm, količina polnila kolone: 850 l

7) Kontejner

Naprava je tovarniško nameščena v standarden, izoliran in ogrevan „High Cube“ kontejner.  Kontejner je lahko največ  sledečih dimenzij: (D) 12.120 mm,  (Š) 2.438 mm, (V) 2.891 mm.
Z možnostjo na eni strani, kjer so nameščena navadna vrat in na drugi strani z možnostjo odpiranja večjih vrat za pretovor kemikalij in večje opreme, da se te lahko prenesejo v čistilno napravo.





8) BIO filter za odstranjevanje kisline iz odplinjevalnika

· Minimalna količina polnila: 8 m3,
· sistem za vlaženje polnila s cirkulacijsko črpalko,
· radialni prepihovalnik z ohišjem iz polipropilena in nosilnim okvirjem iz nerjavnega jekla


3.2 Kapaciteta naprave

Načrtovana neto vstopna kapaciteta kompostne odpadne vode naprave mora biti najmanj med 52 m³/dan in 55 m3/dan. Upoštevajoč podaljšane intervale izpiranja in čiščenja, mora biti načrtovana vstopna kapaciteta naprave najmanj 2,45 m³/h. 

Pri tem je potrebno upoštevati možnost, da se napravo, glede na neto vstopno kapaciteto odpadne vode, lahko tudi poveča ali zmanjša glede zgoraj omenjeno kapaciteto ob dobavi.

Maksimalna poraba naprave je lahko. 6,5kWh / m³ brez ogrevanja ali hlajenja.


3.3 Standardi in lastnosti sistema kompostne odpadne vode

1) DT (RO) Moduli

Morajo izpolnjevati naslednje zahteve
· Delovni tlak: 90 barov,
· prirobnice in z njimi povezani deli iz nerjavečega jekla 1.4571,
· natezne palice 1.4057,
· matice prevlečene z nikljem,
· distančna cev 1.4301,
· DOW ali LG BW membrane z dizajniranim pretokom 7 l/m2/h,
· notranji premer tlačnega ohišja 202 mm





2) SISTEM ZA IZPIRANJE IN ČIŠČENJE MODULOV

Sistem mora vsebovati:
· Sistem za izpiranje, za potrebe povratnega izpiranje peščenega filtra,
· možnost sočasnega izpiranja modulov in povratnega izpiranja peščenega filtra,
· avtomatizirano čiščenje sistema modulov z uporabo kislega ali alkalnega čistila, katerega sproži padec tlaka ali izgube učinkovitosti,
· avtomatizirano spiranje s permeatom, katerega sproži padec tlaka ali izguba učinkovitosti, 
· ogrevan rezervoar za čiščenje

3) VISOKOTLAČNI ČRPALNI SISTEM

Mora vsebovati:
· neposredni prenos med elektromotorjem in visokotlačnimi črpalkami,
· membransko visokotlačno črpalko z glavo iz nerjavečega jekla,
· fleksibilne visokotlačne cevi s krimpanimi priključki iz nerjavečega jekla

4) ELEKTRIČNI KABINET IN UPORABNIŠKI VMESNIK

Mora vsebovati:
· Zračno popolnoma tesne električne omare,
· omare morajo biti opremljene s klimatskimi hladilnim sistemom in dodatno zaščitene pred korozijskimi vplivi,
· omare morajo biti opremljene s panelnim računalnikom v industrijski izvedbi, z zaslonom na dotik v ohišju iz nerjavečega jekla, zaščitne stopnje IP 65, z eksternim napajanjem, brez potrebe po hladilnem ventilatorju,
· panelni računalnik s programsko opremo v operacijskem sistemu Windows, s popolno predpripravo za oddaljeni dostop,
· dodatna krmilna plošča kot vmesnik s PLC-jem v primeru odpovedi panelnega računalnika, z možnostjo popolnega nadzora naprave

5) POTREBNA UPORABLJENA TEHNOLOGIJA PRED PRIPRAVE IN KONČNE OBDELAVE

Tehnologija mora vsebovati: 
· plavajočo črpalko v bazenu surove kompostne vode,
· avtomatski zagon/ustavitev RO naprave s strani nivoja kompostne odpadne vode v bazenu,
· popolnoma avtomatski sistem za doziranje kisline (HCl 30-33%), za uravnavanje pH vrednosti v rezervoarju za predpripravo surove kompostne odpadne vode, integriran v rezervoar za predpripravo surove kompostne vode,
· učinkovit sistem za preprečevanje penjenja in prelivanja rezervoarja za predpripravo surove kompostne vode,
· kapaciteto rezervoarja za predpripravo surove kompostne vode v velikosti 5 m³,
· sistem za doziranje sredstva proti obarjanju (Antiskalant),
· popolnoma avtomatska predfiltracija s peščenim filtrom, sprožitev povratnega izpiranja filtra glede na padec tlaka, avtomatsko ali ročno,
· kapaciteta peščenega filtra: > 1000 l,
· učinkovit sistem za preprečevanje penjenja in prelivanja rezervoarja za predpripravo surove kompostne vode,
· rezervoar za vodo za izpiranje kapacitete: 3000 l,
· redundantni sistem vrečnih filtrov, avtomatska izbira glede na padec tlaka
· ohišje vrečastih filtrov iz nerjavečega jekla,
· uporaba prilagojenih sistemov za odplinjevanja, ki ga sestavlja sistem za odplinjevanje permeata,
· rezervoar za zbiranje permeata: 3 m³,
· popolnoma avtomatski sistem za pripravo permeata pred praznjenjem, integriran v rezervoar permeata

6) MATERIALI, KI SE MORAJO UPORABLJTI ZA IZDELAVO SISTEMA

Materiali, ki se morajo uporabiti so:
· Izolirani “High-Cube” kontejner, s stenami iz nerjavečega jekla,
· vsi okvirji morajo biti sestavljeni iz nerjavečega jekla 304,
· vsi rezervoarji morajo biti korozijsko odporni PE-HD/PP, 
· uporabljena morajo biti plastičnih puhala za sistem odplinjevanja, za preprečitev korozije,
· vse električne napeljave morajo biti v plastičnih kabelskih kanalih, za preprečitev korozije,
· ni dovoljena vgradnja neustreznih nosilcev ali vijakov iz črnega železa




3.4 POTREBNI PARAMETRI PREDČIŠČENJA NA IZHODU IZ ČISTILNE NAPRAVE
 
Upravljalec izvaja redne monitoringe v času predčiščenja izcednih vod na iztoku čistilne naprave v skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem. Potrebni parametri predčiščenja in mejne vrednosti so prikazane v spodnji tabeli.
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Prav tako je potrebno upoštevati vsa merila in spremembe zakonodaje v skladu z zaključki o BAT za čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemični industriji iz sklepa evropske komisije (EU) 2016/902 z dne 30. 5. 2016, ki je sestavni del tega razpisa. V kolikor pride do spremembe obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja.

3.5 OBSEG DOBAVE

Dobavitelj mora po izdelavi naprave po zgoraj omenjenih zahtevah napravo pripeljati na lokacijo in jo povezati z obstoječimi sistemi ter napravo zagnati z lastnim osebjem. O dnevu in uri dostave se bosta naročnik in dobavitelj dogovorila naknadno (izjemoma , v kolikor naročnik odobri), vendar v okviru pogojev iz točke 3.6.

Zagon bo osebje dobavitelja izvedlo najkasneje v dveh tednih po dobavi.  Po zagonu, se pripravi potrdilo o primopredaji (Test sprejemljivosti mesta), ki ga podpišeta obe strani. Z dnem podpisa tega potrdila se šteje, da je enota v pravilnem stanju in jo naročnik oz. pooblastitelj naročnika sprejema ter postane lastnik naprave. Zagon mora trajati 72 ur, za potrebe dokazovanja navedenih tehničnih specifikacij naprave.

Osebje dobavitelja ostane na lokaciji naročnika do dva tedna, da opravi teste in potrdi, da so izpolnjene zajamčene zahteve glede izpusta in zmogljivosti. V tem obdobju se osebje naročnika nauči, kako upravljati z dostavljenim sistemom.

Dva (2) priročnika morata zajemati opis enote in vse potrebne informacije za delovanje, oskrbo in vzdrževanje RO-naprave. Priročnika morata biti tako v pisni obliki kot tudi v elektronski obliki. Navodila za uporabo morajo biti izdelana v slovenskem jeziku. Besedila morajo biti na voljo v obliki MS Word, grafike, pa v obliki jpeg. Uporabniški priročniki morajo vsebovati katalog rezervnih delov v obliki seznamov.

Analiza vhodnih parametrov, glede na konstrukcijske parametre in izhodnih parametrov, v skladu z prilogo SAT-a, morajo biti pripravljeni s strani akreditiranega laboratorija.

Dobavitelj mora:

· pripraviti dovodne cevi do naprave in nazaj do jaškov za koncentrat in permeat ter priključiti glavni napajalni kabel na krmilno omarico znotraj enote
· dostaviti, razložiti z žerjavom in postaviti kontejner na mesto na lokaciji izvedbe ali dobaviti vse komponente ali storitve, ki niso posebej omenjene za izpolnitev pogodbe,
· zagotoviti čistila, sredstvo proti obarjanju, rezervne in obrabne dele,
·  zagotoviti 3-dnevno intenzivno usposabljanje osebja naročnika oz. pooblastitelja naročnika po zagonu,
· zagotoviti prisotnost osebja dobavitelja en dan na vsaka 2 tedna in po koncu usposabljanja, izdati potrdila o usposobljenosti osebja, 
·  program usposabljanja in njegovi urniki morajo biti priloženi ponudbi,
· Po opravljenem izobraževanju mora dobavitelj biti na voljo naročniku v primeru zapletov pri delovanju.

Naročnik bo:
· zagotovil dovolj velik in trden prostor za namestitev kontejnerja,
· pripravil ozemljitvene priključke za kontejner,
· zagotovil oskrbo z električno energijo (vključno z rezervo kabla), telefonskim ali omrežnim kablom in vodovodno oskrbo v območju namestitve

3.6 POGOJI DOSTAVE

Čas za dobavo naprave na lokacijo naročnika je najpozneje do 30. 11. 2021. V kolikor pride do hitrejše dostave, ugodnosti za dobavitelja ni. Kazen za zamudo po 6. 12. 2021 je pogodbena kazen v višini 0,5 procentov procenta pogodbene vrednosti ob podpisu pogodbe na teden in največ deset procentov v višini vrednosti pogodbe. 

3.7 PLAČILNI POGOJI

Naročnik bo vse plačilne pogoje ob odkupu, rednega servisiranja, izrednega servisiranja in nabava reprodukcijskega materiala plačeval na podlagi mesečno izstavljenih računov izbranega ponudnika s pričetkom s 1. 1. 2022.

3.8 SPLOŠNI POGOJI

V primeru ponudnika, ki ponuja dobavo in vgradnjo glavnih elementov dobave po pogodbi, ki jih ponudnik ni proizvedel ali drugače izdelal, ponudnik predloži pooblastilo proizvajalca, iz katerega je razvidno, da je ponudnik ustrezno pooblaščen s strani proizvajalca ali izdelovalca povezanih naprav in opreme, ali komponent za dobavo in namestitev tega predmeta v državi naročnika. Podizvajalec pa mora imeti vse potrebne certifikate, da je usposobljen takšno napravo servisirati.
Neupoštevanje te zahteve bo povzročilo zavrnitev podizvajalca. Alternativne ponudbe niso dovoljene.

Ponudnik mora s svojo ponudbo predložiti naslednje dodatne dokumente:

· predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe ter po sklenitvi pogodbe še ostala finančna zavarovanje, v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije,
· garancijski pogoji in roki za napravo,
· certifikat ISO 9001,
· referenčna potrditev vsaj ene čistilne naprave za izcedno vodo, ki sprejema izcedno vodo sestavljena pretežno iz organskih snovi, zaradi delovanja kompostarne, ki je priključena na sistem, v skladu s tehnično zasnovo razpisa,
Potrditev mora biti ožigosana iz strani podjetja, ki ima takšno oz. podobno  čistilno napravo v zadnjih 6 letih,
· referenčna potrditev ene podobne čistilnih naprav za kompostno izcedne vode z DT moduli v zadnjih 6 letih potrditvena referenca se nahaja v prilogi tega razpisa,
· mobilizacijski in gradbeni načrt - časovni razpored organizacije dela,
· postavitev naprave,
· glavni seznam potrošnikov,
· orodja in viri za enoletno delovanje,
· podatkovni listi čistil ali drugih kemikalij,
· izjava, da je nameščeno blago novo in neuporabljeno,
· izjava, da sta oprema in blago, ki se namesti, v skladu s standardi EU,
· cenik vseh materialov v primeru potrebnih menjav pri rednem ali izrednem vzdrževanju del.

4. DRUGE ZAHTEVE 

· dobavitelj se zaveže sodelovati pri pridobivanju obratovalnega dovoljenja, oziroma naročnika oskrbeti s potrebnimi podatki oz. dokumenti potrebnimi za izdelavo dokumentacije za pridobivanje obratovalnega dovoljenja in nato dovoljenja samega,
· pred dobavo dostaviti vso potrebno tehnično dokumentacijo za inštalacijo in pričetek obratovanja,
· prepotrebne cevne sisteme je potrebno urediti tako, da ne prihaja do zmrzali ali da je ne morejo uničiti glodavci,
· naročnik oz. pooblastitelj naročnika, lahko čistilno napravo zavrne napravo najkasneje 2 meseca od pričetka obratovanja naprave, v kolikor naprava ne dosega vse predpisane tehnične zahteve iz tega razpisa. Pri tem dobavitelj poravna vse stroške odstranitve naprave (vključno z prevozov naprave) in vrne vso višino denarnih sredstev po podpisu pogodbe. Pogodba se v skladu z navedenim prekine.
· odzivni čas dobavitelja od dneva poziva naročnika mora bit 24 ur po prejetju poziva, v poziv se ne štejejo vikendi,
· zagotovljen servis dobavo rezervnih delov in reprodukcijskega materiala s strani dobavitelja, v času  petih (5) delovnih dni od dneva poziva oz. obvestila s strani naročnika oz. pooblastitelja naročnika, Vsak zamujen dan predstavlja pogodbeno kazen v višini 50 € in največ 10% od skupne vrednosti pogodbe.
· Za redno servisiranje naprave poskrbi izvajalec/dobavitelj
· vsa potrebna čistila morajo biti skladna z Varnostnim certifikatom (Safety Data Sheet), v skladu z regulativo (EU) št. 1907/2006 in to predložena z dokazili,
· vsak redni servis ali izredni servis je potrebno zapisati v servisno knjigo naprave,
· Potrebne zamenjave oz. delne zamenjave delov čistilne naprave se morajo menjati v skladu s servisno knjigo naprave.

5. MATERIAL

Za potrebno delovanje Čistilne naprave v svoje obdobje najema mora dobavitelj zagotoviti vsaj naslednje reprodukcijske materiale, ki se nahajajo v spodnji tabeli

	[bookmark: _Hlk72321670]Repromaterial v enotah pakiranja (enota)

	RO Cleaner  Alkalni  

	RO Cleaner C kislinski  

	Kislina HCl za doziranje

	Natrijev Hidroksid NaOH

	Filter vrečasti 1,00 KOS 

	Drugi repromaterial za potrebe delovanja (dopiše dobavirelj)______________



V tabeli so prikazani le osnovni materiali, ki so po mnenju naročnika potrebni za nemoteno delovanje čistilne naprave. Naročnik nima natančnejših podatkov, katere materiale še potrebuje za optimalno delovanje čistilne naprave, zato lahko dobavitelj, v kolikor je potrebno, dopiše drugi material, ki ni naveden v zgoraj omenjeni tabeli. Za dopisan reprodukcijski material velja, da mora biti standardiziran (Safety Data Sheet), v skladu z regulativo (EU) št. 1907/2006. 

S podpisom teh tehničnih specifikacij ponudnik potrjuje vse zahteve.

Dne__________________			Odgovorna oseba ponudnika (podpis):
						________________________
[image: ]
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Parameter Dopustna vrednost

Temperatura 40°C
‘pH-vrednost 65-95
Neraztopljene snovi 200 mgl
Usedijve snovi 10 mil
Biolotka razgradjjvost 20%
Prevodnost -
Celotni krom 05 mg/i Cr
Baker 0,5 mg/lCu
Nikel] 0.5 mg/iNi
Svinec 0,5 mg/l Pb

o srebro 0,01 mg/l Hg
Kadmi] 0.1 mg/iCd
Cink 20mg/iZn

e ————— e ————————

Parameter Dopustna vrednost
Amonijev dusik 200 mg/iN
Nitraini dusik 5

Sulfid 2.0mghs
Celotn dusik -

Celotni fosfor -
Kemijska potreba po Kisiku (KPK) -
Biokemijska potreba po kisiku (BPKs) -
jkovodiki (mineralna ofja) 20 mgll

ahkohiapni aromatski oglikovodiki (BTX) (a] 0.5 mgl
Adsorbljvi organski halogeni (AOX ) .
Vsota anionskih in neionskih tenzidov Zmgt
Suffat” 300 mgl
Viangan 1,0 mg/l Mn
Niritni GuSiK 10 mgA N
N.N-dietil- m-toluamid -
Vietalaksi -
Simazin 0,1 mglt
-metolakior 0,03 mg/

(c) mejna konceniracia Kiordov je doloZena posredn 8 strupenostjo za vodne bolhe
(9) ahkohlapni aromatski ogljkovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, efibenzena in ksiena, pri Zemer
se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo merive. Pri ksilenu se uposteva vsota orto, meta in para
e
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Upravijavec mora ob kakrsnikoli okvari v industriski Gistini napravi (N7) z reverzno
osmozo iz tocke 1.7.1. izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: industrijska Cistiina
naprava), ki povzroti tezmemo onesnaZenost odpadne vode na iztoku v javno
kanalizacijo, ki se zakljuti s komunalno Eistiino napravo Ptuj, sam takoj zateti z
izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjsanje ter prepreditev nadalinjega
gezmemega onesnazevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti ingpekciji, pristojni za
varstvo okolja ter o dogodku obvestiti upravijavca javne kanalizacie in upravijavea
komunalne Eistiine naprave.

Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje industriske Gistine naprave, zbimega
bazena izcednih vod z imenom bazen za izcedne vode (N8) iz todke 1.7.2. izreka tega
dovolienja (v nadaljevanju: bazen za izcedne vode) in bazena za zbiranje padavinskin
odpadnih vod z imenom zadrzevalni bazen meteorih vod (N9) iz totke 1.7.3. izreka
tega dovolienja (v nadaljevanju: zadrzevaini bazen meteorih vod).

Sestavni del poslovnika iz totke 4.1.3. izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za
spremijanje in vrednotenje pravilnega delovanja industrijske &istine naprave. V
navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode,
pogostost vzoréenja, &as in nacin vzoréenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru
lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovaini dnevnik.

Upravljavec mora zagotoviti vodenje obratovainega dnevnika industrijske istiine
naprave, bazena za izcedne vode, zadrzevalnega bazena meteornih vod in lovilnika o

Upravljavec mora mulj iz industriske Cistine naprave, bazena za izcedne vode,
zadrzevalnega bazena meteornih vod in lovilnika olj oddati kot odpadek.

Upravijavec mora zagotoviti, da je velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrzevanje
ovilnika olj po standardu SIST EN 858.

Upravijavec mora dolotiti odgovomo osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrzevanje
industrijske Cistine naprave, bazena za izcedne vode, zadrzevalnega bazena
meteornih vod in lovilnika olj ter vodi obratovaini dnevnik v obliki vezane knjige z
odteviltenimi stranmi ali v obliki elektronsko vodene evidence.
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4.2.1.1. Upravijaveu se v bazenu za izcedne vode dovoli zbiranje naslednjin vrst odpadnin vod:

- izcedne vode iz odlagainega polja | iz totke 1.1.1 izreka tega dovolienja v najvedji
letni koligini 12.908 m”,

- izcedne vode iz kompostame (N6) iz totke 16. izreka tega dovolienja s
pripadajocimi odprtimi skladisénimi povrsinami v najvecii letni kolicini 1.541 m’,

- industrijske odpadne vode s pralne plostadi (N12) iz totke 1.9. izreka tega
dovoljenja (v nadaljevanju: praina plos¢ad) v najvetiiletni koligini 4.900 m®,

- izcedne vode iz sortimice logeno zbranih frakcij (N4) iz totke 1.4. izreka tega
dovolienja (v nadaljevanju: sortirica LZF) s pripadajogimi odprtimi skladisnimi
povrsinami v najved;i letni koli¢ini 793 m®,

- izcedne vode iz sortirice mesanih komunalnin odpadkov (N2) iz totke 1.2. izreka
tega dovoljenja s platojem za predelavo kosovnih odpadkov (N5.1) iz totke 1.5.
izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: plato za kosovne odpadke) v najvedi letni
koliini 511 m®

42.1.2. Upravijavcu se dovoli odvajanje odpadne vode zbrane v bazenu za izcedne vode s
prostornino 384 m® na gisgenje na industrijsko &istiina napravo, kjer nastaneta:
koncentrat, ki se zbira v cisterni s prostornino 3 m® na mestu, dolocenem z Gauss-
Krigerjevima koordinatama Y=570598 in X=142438, parc. &t. 5/3, k.0. 402 Spuhlja
« v najvegji letni koligini 6.196 m®,
« najvegji dnevni kolitini 25,2 m? in
« 2 najvetjim 6-urnim povpreénim pretokom 1,75 Us

in

- permeat (otitena odpadna voda), ki se na iztoku V1 z imenom »lzcedne vodex,
na mestu dolotenem z Gauss-Krigerjevima koordinatama Y= 570852 in
X=142460, parc. & 381, k.. 402 Spuhlja odvaja v javno kanalizacijo preko
merilnega mesta MM1, ki se zakijuéi s komunalno gistiino napravo Ptuj in sicer:

« v najvegji letni koli¢ini 14.457 m’,
« v najvedi dnevni kolicini 58,8 m® in
« z najvejim 6-umim povprecnim pretokom 4,1 Us.
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OSNOVNI CERTIFIKAT

RIEd

Druiini

Javne sluzbe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih sluzb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, vpisano pri Okroznem sodis¢u na Ptujﬁ""i“""

podjetie

$t. reg. vpisa 2008/38667, maticna stevilka: 3441890000, osnovni kapital druzbe 515.050,00 EUR. Tel. +386 2 620 73 42, fax +386 2 620 73 43, info@js-ptuj.si, www.js-ptuj.si




