TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.
Pogoji in tehnično-tehnološke lastnosti električnega vozila (1 kos)

I. OSNOVNE ZAHTEVE:

Dobavljeno vozilo mora biti tovarniško novo, leto izdelave vozila mora biti enako letu, v katerem bo vozilo predano naročniku, tehnično brezhibno in homologirano, kar izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (homologacijo) najkasneje ob dobavi vozila naročniku.

Dobavni rok vozila je najkasneje štiri (4) mesece od sklenitve pogodbe z naročnikom.

Dobavitelj mora vozilo v pogodbeno določenem roku predati naročniku na lokaciji, ki jo bo naročnik določil v pogodbi.

Dobavitelj mora naročniku zagotavljati najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema vozil:
· Splošni garancijski rok najmanj 3 leta ali 100.000 prevoženih km,
· Pet (5) let garancije ali 100.000 km na vgrajene proizvajalčeve  električne dele,
· Garancijski rok najmanj 12 let proti prerjavenju.

Dobavitelj mora: 
· Zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži (servisna delavnica v radiusu 30 km od sedeža naročnika) v času garancije,
· Zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe,
· Nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljeno vozilo v času splošnega garancijskega roka vse dni 24 ur,
· V primeru servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, daljšega od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del,
· Zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zazna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo,
· Zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike, v primeru da je dobava med 15. marcem  in 15. novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj razred C glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru, da je dobava med 15. novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj razred C glede na oprijem na mokri podlagi.
· Na poziv naročnika predložiti dokazila iz katerih izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje za uveljavljanje spodbude za nakup električnega vozila, ki jo razpisuje Ekosklad,
· Zagotavlja, da vozilo ni opremljeno z akumulatorjem, ki temelji na svinčevi tehnologiji,
· Predložiti navodila za uporabo in vzdrževanje vozila v slovenskem jeziku

II. TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA

Vrsta motorja: baterijsko električno

Moč motorja v KW: od vključno 110 do 130

Doseg po NEDC (New European Dryving Cycle): od vključno 310 do vsaj 370 ali več

Trajanje polnjenja (hitro polnjenje): največ 40 minut od 0% do 80%

Trajanje polnjenja (izmenični tok - 1-Faza 20-25A oz. 5-6kW): največ 18 ur od 0% do 100%

Najvišja hitrost v km/h: vsaj 140 km/h

Izpust CO2 v g/km: 0g/100km

Velikost prtljažnika pod zadnjo polico: min 400 l

Medosna razdalja: 2700 mm

Število vrat: 5

Menjalnik: avtomatski, brezstopenjski

Kategorija vozila: M1

Kapaciteta baterije: od vključno 40 kWh

Jamstvo na kapaciteto baterije (min 75% napolnjenosti kapacitete baterije): do vključno 7 let ali 140.000 km ALI do vključno 8 let ali 160.000 km

[bookmark: _GoBack]Dobavni rok: največ štiri (4) mesece od sklenitve pogodbe

III.  ZAHTEVANA OPREMA VOZILA


	Sistem za nadzor stabilnosti vozila – ESP (oz. enakovredni z drugo oznako), ASR, ABS zavorni sistem.

	Kontrolni sistem za nadzor tlaka v pnevmatiki

	Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika.

	Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Samodejna klimatska naprava

	Radio z vgrajenimi zvočniki

	Centralno zaklepanje z inteligentnim daljinskim upravljalnikom

	Električni pomik stekel vsaj spredaj (in zadaj)

	Električno nastavljivi zunanji ogledali z ogrevanjem

	Pomoč pri parkiranju zadaj in spredaj (parkirni senzorji)

	Priloženi polnilni serijski kabel (2x) s priključkom dolžine vsaj 4m za izmenični tok (1x) in za istosmerni tok (1x)

	Set za polnjenje predrte pnevmatike (Tyre Mobility Kit)

	Vgrajena naprava, ki z generiranjem zvoka opozarja pešce na vozila

	Obvezna oprema v skladu z s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, 2x varnostni jopič)

	Nastavljiv sedež za voznika

	Adaptivni tempomat, zadržavanje vozila v voznem pasu, avtomatsko zaustavljanje in premikanje vozila v zastojih

	Računalniški prikazovalnik podatkov


Barva vozila: vsaj delno perla bela ob doplačilu max. 900,00 EUR (brez DDV)

[bookmark: page49]Za tem obrazcem ponudnik priloži lasten prospektni material s tehničnimi karakteristikami vozil.
OPOZORILO: ob potencialnem prevzemu vozila bomo ugotavljali ustreznost popolnoma vseh postavk, zahtevanih v tem obrazcu razpisne dokumentacije. Prav tako bomo zahtevali vso potrebno dokumentacijo, ki izkazuje resnične dimenzije (dimenzije bomo tudi fizično izmerili), kakovost in pristnost posameznih elementov vozila. Odstopanja od tehničnih zahtev niso dovoljena. Vozilo, ki ne bo izpolnjevalo vseh zapisanih tehničnih zahtev oz. le teh ne bo mogoče dokazati, ne bo prevzeto. Takšno vozilo bo nepreklicno zavrnjeno.

[bookmark: page48]S podpisom ponudnik zagotavlja vse navedene zahteve teh tehničnih specifikacij.


Kraj, datum:_______________                          Žig:                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:
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